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Artillero: Persona cualificada para la carga y supervisión de las voladuras que está 
en posesión de los certificados correspondientes. 

Atacador: Herramienta empleada para compactar los cartuchos de explosivo y el 
material inerte de retacado. 

Barreno: Hueco cilíndrico practicado en la roca para alojar explosivo. 

Boca de perforación: Útil de perforación que transmite la energía a la roca para su 
destrucción. 

Bulón: Anclaje metálico para refuerzo de la roca. 

Carga espaciada: Carga constituida por explosivo a granel, cartuchos o fracciones 
de éstos, separados con un material inerte o aire, e iniciados de forma instantánea o 
retardada. 

Cartucho: Carga de explosivo con una geometría cilíndrica. 

Cebo (de explosivos): Carga de explosivo de alta potencia y sensibilidad, en la que 
se sitúa el iniciador, y que sirve para aumentar el rendimiento de otros explosivos. 

Cercha: Armazón o estructura de sostenimiento. 

Conector (de explosivos): Accesorio de voladuras empleado para unir los cordones 
detonantes o hilos de los detonadores eléctricos. 

Cordón detonante: Cordón con cubierta de plástico y ánima de un explosivo potente 
y alta velocidad de detonación, usado para iniciar las cargas de explosivo y transmitir 
la detonación. 

Corona (en minería): Parte superior de una cámara de mineral en explotación que 
se encuentra por debajo del nivel de cabeza o perforación. 

Cuadro: Armazón o estructura de sostenimiento, también denominada cercha. 

Detonador: Accesorio de iniciación en forma de cápsula detonante que puede ser 
eléctricos de retardo, de micro-retardo o instantáneos. También se diferencian en 
función del impulso de encendido. 

Emboquille: Punto de la superficie donde se inicia la perforación de un barreno o 
perforación. 

Empujador: Accesorio utilizado para dar el empuje que requiere la perforadora. 

Estajas: Conjunto de labores necesarias para ampliar gálibos y secciones de huecos 
excavados o recuperarlos en caso de hundimientos, que incluyen la retirada de 
escombros y el refuerzo del sostenimiento. 

Explosor: Equipo empleado para energetizar a los detonadores eléctricos u otros 
especiales. 

Fraguado (del hormigón o mortero): Reacción química exotérmica que determina 
el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero. 

Frente (en voladuras): Superficie libre en una voladura. 
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Gálibo: Patrón que sirve para comprobar las dimensiones mínimas que ha de tener 
una sección transversal para que un vehículo pueda circular por un túnel o bajo un 
puente. 

Gunita: Hormigón cuyo tamaño máximo de árido está entre 8 y 12 mm de elevado 
contenido en cemento y que transportado a través de una manguera se aplica sobre 
una superficie impulsado por aire a presión. 

Gunitar: Procedimiento de proyectar el hormigón sobre un soporte mediante sistema 
con maguera y aire a presión. 

Iniciación (de explosivos): Acto de detonar un explosivo por medio de un detonador 
o cualquier otro accesorio. 

Iniciador (de explosivo): Accesorio de voladura empleado para hacer detonar un 
explosivo. 

Jumbo: Equipo autopropulsado con uno o varios brazos que disponen de martillos 
para perforación en trabajos subterráneos. 

Línea de pega: Cable eléctrico utilizado para conectar la voladura al explosor. 

Manómetro: Instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en 
recipientes cerrados utilizado para el control de equipos en su recepción. 

Mantenimiento de primer nivel: Operación que tiene por objeto conocer el estado 
actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el 
mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar 
fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un 
especialista. Lo suele realizar el propio usuario. 

Martillo perforador: Equipo accionado neumática o hidráulicamente usado para 
perforar barrenos transmitiendo la energía en forma de ondas de choque. 

Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que 
puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales. 

Óhmetro: Instrumento para medir la resistencia eléctrica en circuitos eléctricos. 

Pega: Inicio del proceso de fragmentación y desplazamiento de la roca con el uso de 
explosivos confinados en barrenos o adosados a su superficie en una voladura. 

Perforadora: Máquina que perfora u horada en canteras de piedra natural o terrenos 
en obras de construcción. 

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de 
una actuación. 

Retacado: Zona de los barrenos sin carga de explosivo que se rellena con un material 
inerte, polvo, arena, arcilla, etc. 

Retardo: Accesorio de iniciación que sirve para desfasar en el tiempo el instante de 
detonación de una carga con respecto a otra. 
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Sarta de perforación: Uno de los componentes más importantes del equipo de 
perforación o estructura que conecta la perforadora con la roca. 

Sostenimiento: Tarea que persigue estabilizar un terreno producto de la rotura de la 
roca o mineral extraído. 

Tiro: Barreno cargado con explosivo. 

Trabanca: Mesa formada por un tablero sobre dos caballetes. 

Tubo omega: Tubo de plástico abierto por una generatriz que sirve para preparar 
cargas con cartuchos espaciados en las voladuras de contorno. 

 


