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Cambrillon: Pieza alargada metalica que se coloca en la zona del enfranque,
desde la mitad del talén hasta el inicio del metatarso, dentro de la palmilla (o
planta) del montado. Su funcion es reforzar la estructura del calzado a modo de
ballesta, para que aguante el peso de la persona, confiere estabilidad al pie al
andar.

Cantonera: Pieza que se pone en las esquinas de las tapas de los libros o de las
carpetas, piezas de los bolsos de los muebles o de otros objetos para protegerlos,
adornarlos o fijarlos a una base.

Cardar: Operacion que se realiza en el montado del calzado, para que el pegado
tenga mayor consistencia. Se realiza con rodillo y lija la cual quita la capa
superficial del corte que va a tener contacto con el piso.

Cartén piedra: Pasta de cartdbn o papel, yeso y aceite secante que luego se
endurece y con la cual puede hacerse toda clase de figuras. Suele presentarse en
planchas grandes y se utiliza para hacer patrones

Cuerson: Material resistente fabricado en pasta de papel mezclada de varios
componentes. Utilizado para dar cuerpo y resistencia a las piezas de un calzado o
articulo de marroquineria. También utilizado para reducir el preste en una piel.

Filis: Medias suelas de goma que cubren el piso hasta el tacén. Se utilizan para
reforzar y arreglar pisos deteriorados.

Guatas: Lamina gruesa de diferentes materiales, que sirve para acolchados y
material de relleno, se utiliza en, articulos de talabarteria o guarnicioneria;
articulos de viaje, bolsos de mano (carteras) y otros.

Horma: Molde de plastico duro o madera para la fabricacion del calzado con las
medidas y forma al pie correspondientes y al modelo a fabricar.

Maquina de cardar: maquina empleada para el montado del calzado con la
finalidad de que el pegado tenga mayor consistencia.

Piquete: Marca en forma de corte pequefio que se emplea como referencia para
la colocacion de las diferentes partes del calzado y la marroquineria.

Preste: Estiramiento natural de una piel hacia las zonas mas flojas.

Remache: Pieza metalica que adorna o asegura a otras piezas mediante
remachado.
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