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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0136_3: Planificar los procesos de protección, preparación y 
embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los 

mismos” 
 
 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él tiene 
CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee la 
competencia profesional de la “UC0136_3: Planificar los procesos de protección, 
preparación y embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los mismos”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO: 

 
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.  
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación 
las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el 
indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada 
una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda. 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda. 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
1: Organizar los procesos de preparación de superficies y la 
aplicación de pinturas de fondo sobre las piezas afectadas del 
vehículo para obtener un acabado del sustrato de calidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
1.1: Evaluar previamente el área a pintar (nivel de acabado conseguido en el 
área de carrocería, estado de las piezas a pintar, entre otros) siguiendo los 
procedimientos establecidos para definir  los tratamientos previos a aplicar 
 

    

 
1.2: Calcular las cantidades a utilizar de los productos de pintura de fondo 
(imprimación, masilla, aparejo, abrasivos) en función de la magnitud del daño, 
tipo de superficie y acabado de la pintura a partir de las fichas técnicas y 
documentación de los fabricantes. 
 

    

 
1.3: Obtener los tiempos de trabajo asignados a la aplicación de pinturas de 
fondo de los baremos y los tarifarios oficiales para secuenciar las operaciones 
de la reparación. 
 

    

 
1.4: Establecer el proceso de trabajo en función del tipo de sustrato (metálico, 
plástico, compuesto) detallando las operaciones a realizar (lijado, imprimación, 
aparejo, entre otros), la utilización de herramientas, los equipos y los 
productos específicos y los puntos críticos de la reparación (planos aspirantes, 
equipos de secado, entre otros) para evitar tiempos muertos. 
 

    

 
1.5: Elaborar el presupuesto considerando todas las variables que intervienen 
(cantidad de pintura, de mano de obra, entre otros) para calcular el coste total 
de la intervención. 
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1: Organizar los procesos de preparación de superficies y la 
aplicación de pinturas de fondo sobre las piezas afectadas del 
vehículo para obtener un acabado del sustrato de calidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
1.6: Asignar las tareas del proceso de trabajo de preparación de superficies en 
función de la carga de trabajo (operarios, equipos, entre otros) para obtener el 
máximo rendimiento. 
 

    

 
1.7: Revisar las aplicaciones de fondo realizadas comprobando que se ajustan 
a los criterios de calidad especificados para permitir una posterior aplicación 
de los productos de acabado. 
 

    

 
 
 
2: Organizar los procesos de aplicación de pinturas de acabado y 
protección sobre las piezas afectadas del vehículo para que el 
conjunto recuperen el aspecto original con la calidad requerida. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
2.1: Localizar el código de color siguiendo las instrucciones del fabricante del 
vehículo o fabricante de pintura. 
 

    

 
2.2: Calcular la cantidad de pintura de acabado necesaria en función de la 
variante del código de pintura, de la magnitud del daño, tipo de superficie y de 
acabado. 
 

    

 
2.3: Obtener los tiempos de trabajo asignados a la aplicación de pinturas de 
acabado consultando los baremos y los tarifarios oficiales para secuenciar las 
operaciones de la reparación. 
 

    

 
2.4: Establecer el proceso de trabajo en función del sustrato (metálico, 
plástico, compuesto) y tipo de operación a realizar detallando las zonas de 
corte y los difuminados a realizar en caso necesario, la utilización de 
herramientas, los equipos y los productos específicos y los puntos críticos de 
la reparación (planos aspirantes, equipos de secado, entre otros) para evitar 
tiempos muertos. 
 

    

 
2.5: Elaborar el presupuesto considerando todas las variables que intervienen 
(cantidad de pintura, mano de obra, entre otros) para calcular el coste total de 
la intervención. 
 

    

 
2.6: Asignar las tareas del proceso de trabajo de aplicación de pinturas de 
acabado en función de la carga de trabajo (de operarios, equipos, entre otros) 
y de los tiempos de pintado y de secado de cada vehículo para obtener el 
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2: Organizar los procesos de aplicación de pinturas de acabado y 
protección sobre las piezas afectadas del vehículo para que el 
conjunto recuperen el aspecto original con la calidad requerida. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

máximo rendimiento. 
 

 
2.7: Inspeccionar las aplicaciones de acabado realizadas asegurando que 
cumplen con las especificaciones prescritas (color obtenido, espesores 
aplicados, cantidad de pintura, entre otros) comprobando que alcanzan el nivel 
de calidad requerido para cada tipo de acabado y la ausencia de los defectos 
típicos asociados a los trabajos de pintura. 
 

    

 
 
 
3: Controlar la ejecución del proceso de protección, preparación y 
embellecimiento de superficies siguiendo el plan programado para 
optimizar su rentabilidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
3.1: Realizar el seguimiento del plan programado de preparación y 
embellecimiento de superficies mediante revisiones periódicas para detectar 
posibles desviaciones en su cumplimiento. 
 

    

 
3.2: Corregir las desviaciones detectadas sobre el tiempo de ejecución 
efectuando ajustes en el proceso programado de preparación y 
embellecimiento de la superficie tratada para corregir los plazos de ejecución. 
 

    

 
3.3: Registrar las desviaciones detectadas en la ejecución del proceso 
(tiempos invertidos, consumos de pintura, entre otros) en la documentación de 
control del taller para proponer soluciones de mejora. 
 

    

 
3.4: Localizar los defectos de pintura, en caso de aparición, visualmente 
determinando la magnitud, la ubicación y la capa de pintura afectada para 
proceder a su corrección. 
 

    

 
3.5: Inspeccionar  la calidad final de la reparación visualmente verificando que 
se ajusta a los estándares de calidad establecidos por los fabricantes para 
cada tipo de vehículo y/o de acabado. 
 

    

 
3.6: Registrar la información del proceso de preparación y embellecimiento de 
superficies (tiempos invertidos, consumos de productos, entre otros) en la 
documentación del taller para analizar la rentabilidad de la reparación. 
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3: Controlar la ejecución del proceso de protección, preparación y 
embellecimiento de superficies siguiendo el plan programado para 
optimizar su rentabilidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
3.7: Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales comprobando que se utilizan los equipos y los medios de seguridad 
durante en el proceso de preparación y embellecimiento de superficies así 
como el correcto mantenimiento de filtros y unidades anticontaminación 
previstos por el fabricante. 
 

    

 
3.8: Controlar los procesos de clasificación y almacenaje de los residuos 
generados en el proceso de preparación y embellecimiento de superficies 
verificando el cumplimiento del plan de eliminación de residuos. 
 

    

 
 
 
4: Gestionar el almacén de pintura organizando la distribución 
física del almacén, controlando existencias y cumplimentando 
pedidos para optimizar su rentabilidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
4.1: Ubicar los productos de pintura (pinturas, masillas, disolventes, entre 
otros) según criterios de optimización del espacio disponible y de rentabilidad 
y teniendo en cuenta las normativas de seguridad aplicables y la rotación de 
productos para minimizar el espacio ocupado. 
 

    

 
4.2: Establecer el stock mínimo de materiales (pinturas, masillas, abrasivos, 
disolventes, entre otros) según los consumos del taller, los criterios 
determinados por la empresa y la normativa de protección medioambiental 
aplicable para cubrir la demanda del taller. 
 

    

 
4.3: Analizar las variables que influyen en la compra (calidad, precios, 
descuentos, plazos de entrega, entre otros) contrastando las ofertas de 
distintos proveedores para elegir la más favorable para la empresa. 
 

    

 
4.4: Efectuar los pedidos de reaprovisionamiento del almacén de pintura en 
función de las necesidades detectadas comprobando las existencias mediante 
recuento físico o utilizando aplicaciones informáticas específicas de gestión y 
control del almacén. 
 

    

 
4.5: Inspeccionar los productos recibidos visualmente verificando que sus 
características (cantidad, especificaciones, entre otras) coinciden con las 
reflejadas en el pedido y en los albaranes o la documentación logística para 
hacer la incidencia o reclamación en el caso de detectarse anomalías. 
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4: Gestionar el almacén de pintura organizando la distribución 
física del almacén, controlando existencias y cumplimentando 
pedidos para optimizar su rentabilidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
4.6: Registrar las entradas y las salidas de materiales del almacén de pintura 
utilizando el tipo de soporte de información establecido por la empresa para 
mantener actualizado el inventario del almacén. 
 

    

 
4.7: Retirar los residuos generados por la recepción y la manipulación de 
productos de pintura de las zonas de tránsito depositándose en los lugares 
habilitados para su reciclado o para su posterior tratamiento según los 
procedimientos establecidos por la organización y la normativa aplicable de 
gestión de residuos. 
 

    

 
 
 


