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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0122_2: Realizar la preparación, protección e igualación de 

superficie de vehículos” 

 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 

 
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC0122_2: Realizar la preparación, protección e 
igualación de superficie de vehículos”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 

Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PINTURA DE VEHÍCULOS 
 
Código: TMV044_2       NIVEL: 2 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante. 
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a 
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados 
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de 
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 

 
1: Aplicar tratamientos anticorrosivos o de adherencia a la superficie a 
tratar para su preparación siguiendo procedimientos establecidos por 
los fabricantes de los vehículos y de los productos, cumpliendo la 
normativa aplicable en prevención de riesgos laborales y protección del 
medio ambiente. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.1: Seleccionar los materiales y los equipos necesarios a partir de la 
información obtenida de la documentación técnica (tipo de abrasivo, 
granulometría, pistolas aerográficas, equipos de protección individual -gafas 
de protección, guantes de protección química, mono de trabajo, mascarilla-, 
entre otros). 
 

    

 
1.2: Lijar y/o decapar (decapado físico o químico) la superficie según lo 
establecido por el fabricante de los productos. 
 

    

 
1.3: Cubrir (papel, film plástico, entre otros) las áreas que no se van a tratar 
comprobando que quedan protegidas. 
 

    

 
1.4: Realizar la limpieza y desengrasado en las diferentes fases del proceso 
utilizando los productos en función del tipo de soporte y según indicaciones 
del fabricante. 
 

    

 
1.5: Preparar los equipos e instalaciones (pistolas, cabina, entre otros) 
regulando los parámetros de trabajo (presión de aire, temperatura cabina, 
entre otros). 
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1: Aplicar tratamientos anticorrosivos o de adherencia a la superficie a 
tratar para su preparación siguiendo procedimientos establecidos por 
los fabricantes de los vehículos y de los productos, cumpliendo la 
normativa aplicable en prevención de riesgos laborales y protección del 
medio ambiente. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.6: Efectuar la aplicación de los productos anticorrosivos o de adherencia, 
que sustituyen al electrocincado original, respetando los parámetros de trabajo 
(superposición de capas, amplitud abanico, distancia y velocidad de 
aplicación) y verificando la calidad del acabado (el espesor de la capa es el 
exigido por el fabricante). 
 

    

 
1.7: Realizar las operaciones de mantenimiento básico de las instalaciones, 
los equipos y las herramientas de trabajo utilizadas siguiendo las 
especificaciones técnicas, preservando su funcionalidad. 
 

    

 
1.8: Almacenar los residuos cumpliendo las especificaciones de la normativa 
ambiental aplicable. 
 

    

 
 
 
 
 

 
2: Realizar la aplicación de masillas para obtener la nivelación de la 
superficie, cumpliendo la normativa aplicable en prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.1: Lijar y desengrasar la superficie según indicaciones del fabricante. 
 

    

 
2.2: Seleccionar las masillas en función de la superficie a tratar (masillas de 
poliéster, con partículas metálicas, con fibra de vidrio, entre otros). 
 

    

 
2.3: Realizar la mezcla de los productos respetando las proporciones de los 
catalizadores (en peso o en volumen) según indicaciones del producto y 
teniendo en cuenta la temperatura ambiente. 
 

    

 
2.4: Aplicar la masilla bien mediante espátula (superponiendo las capas para 
obtener los espesores prescritos y una superficie uniforme) bien con pistola, 
en función del tipo de soporte, de la extensión de la superficie a tratar y del 
espesor requerido. 
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2: Realizar la aplicación de masillas para obtener la nivelación de la 
superficie, cumpliendo la normativa aplicable en prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.5: Realizar los procesos de lijado de la masilla utilizando el abrasivo en 
función del acabado de calidad requerido para la aplicación de las capas 
finales. 
 

    

 
2.6: Realizar  las operaciones de mantenimiento básico de las instalaciones, 
los equipos y las herramientas de trabajo utilizadas siguiendo las 
especificaciones técnicas, preservando su funcionalidad. 
 

    

 
2.7: Almacenar los residuos cumpliendo las especificaciones de la normativa 
ambiental aplicable. 
 

    

 

 
3: Realizar la aplicación de aparejos para obtener una superficie 
uniforme, cumpliendo la normativa aplicable en prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.1: Seleccionar los equipos de protección individual (mascarilla, equipo 
autónomo de filtración, guantes de protección química - nitrilo, látex o vinilo-, 
mono de trabajo, entre otros) utilizándose a lo largo de todo el proceso de 
trabajo. 
 

    

 
3.2: Seleccionar los productos según las especificaciones técnicas del 
fabricante y del espesor de la superficie a igualar (aparejos standard, de alto 
espesor, de ultra alto espesor) preparándolos siguiendo las reglas de 
proporcionalidad o de peso en función de las especificaciones técnicas del 
producto y teniendo en cuenta la tonalidad de color de aparejo según el color 
de acabado a aplicar. 
 

    

 
3.3: Seleccionar los equipos aerográficos en función del producto a aplicar  
ajustando sus parámetros de trabajo (presión y caudal). 
 

    

 
3.4: Realizar la puesta en marcha de la cabina de pintura ajustando los 
parámetros de aspiración, presión de aire, temperatura y humedad requeridos. 
 

    

 
3.5: Efectuar la aplicación de los aparejos siguiendo las especificaciones 
técnicas del fabricante del producto (número de capas, espesores, tiempo de 
evaporación, entre otros). 
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3: Realizar la aplicación de aparejos para obtener una superficie 
uniforme, cumpliendo la normativa aplicable en prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.6: Realizar los procesos de lijado del aparejo hasta obtener el acabado 
requerido, verificando que se han restituido las formas geométricas y 
dimensionales a la superficie. 
 

    

 
3.7: Realizar las operaciones de mantenimiento básico de las instalaciones, 
los equipos y las herramientas de trabajo utilizadas siguiendo las 
especificaciones técnicas, preservando su funcionalidad. 
 

    

 
3.8: Almacenar los residuos cumpliendo las especificaciones de la normativa 
ambiental aplicable. 
 

    

 
 


