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“UC0399_3: Proyectar, elaborar y adaptar protesis externas”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La informacion recogida en él
tiene CARACTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.

Su resultado servira solamente para ayudarle, ORIENTANDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0399 3. Proyectar, elaborar y adaptar protesis
externas”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluacion, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:

Nombre y apellidos del asesor/a:

Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el nUmero 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades mas simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.... en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuacion las subactividades que agrupa. Marqgue con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluacion que considere més ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

No sé hacerlo.

Lo puedo hacer con ayuda.

Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.

Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podria formar a otro trabajador o
trabajadora.

PwN R

1: Seleccionar el prototipo indicado de prétesis externa a partir de la| NDICADORES DE
prescripcion médica, para adaptarla a las caracteristicas del paciente, | AUTOEVALUACION
siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa
aplicable.

1 2 3 4

1.1: Verificar la protesis externa prescrita, comprobando que cumple las
determinaciones técnicas de la normativa y clasificaciones internacionales, asi| [] | [] | [ | I
como el disefio protésico prescrito con los médulos integrantes.

1.2: Comparar la prétesis definida con las indicaciones de la prescripcion y las
solicitaciones mecanicas, comprobando su coincidencia.

1.3: Determinar el proceso de toma de medidas, para la adaptacion de las
protesis fabricadas a medida, al paciente.

1.4: Determinar las caracteristicas técnicas requeridas para la construccion y
adaptacion de la proétesis externa, en funcién de las medidas obtenidas, Olololo
caracteristicas funcionales del paciente y especificaciones de la prescripcion
médica.

1.5: Seleccionar los materiales y elementos para elaborar el producto,
respondiendo a las caracteristicas estéticas, de resistencia y funcionales | [] | [ | [ |
establecidas.

1.6: Revisar los materiales y elementos seleccionados para la fabricacion del
producto, comprobando que responden a los criterios establecidos de grado | [] | [ | [ | [
de aprovechamiento y de coste final de la prétesis.

1.7: Verificar las soluciones constructivas adoptadas, comprobando que
resuelven los problemas funcionales, biomecanicos y estéticos del paciente | [] | [ | [ | [
conforme a la prescripcién médica.
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INDICADORES DE

2: Registrar, en el soporte establecido, datos de medidas, referencias y g
AUTOEVALUACION

formas de la zona anatomica del paciente tributaria del tratamiento,
para el disefio y/o adaptacion de la protesis externa, segun las
caracteristicas fisicas del paciente, siguiendo protocolos y cumpliendo| 1 | 2 | 3 | 4
la normativa aplicable.

2.1: Determinar los parametros anatémicos, antropométricos y las
caracteristicas funcionales del paciente, para el disefio y/o adaptacion de cada
tipo de prétesis externa.

[
[
[
[

2.2: Verificar las caracteristicas observadas en el paciente, comprobando su
correspondencia con las especificaciones recogidas en la prescripcion médica.

2.3: Delimitar la zona anatomica tributaria de la prétesis externa, marcandola
segun el protocolo establecido.

2.4: Proteger la zona, previamente identificada, con los medios de aislamiento
requeridos.

2.5: Utilizar los instrumentos, equipos y técnicas de medidas, aplicando las
fuerzas conformadoras y los instrumentos de corte precisos.

2.6: Registrar las medidas tomadas y las caracteristicas observadas en el
paciente, en el soporte establecido, segln el protocolo correspondiente.

T I O O O
T I O O O
T I O O O
T I O O O

3: Elaborar planos de fabricacion de protesis externas, en funcion de | INDICADORES DE
las especificaciones técnicas y medios de fabricacion disponibles, para | AYTOEVALUACION
asegurar la calidad en la fabricacion del producto, cumpliendo la 1121314
normativa aplicable.

3.1: Disefiar la protesis, siguiendo los protocolos técnicos correspondientes y Olololo
especificando correcciones o rectificaciones oportunas, en su caso.

3.2: Elaborar los planos de fabricacion de proétesis externas, definiendo y
acotando el producto con los niveles de calidad requeridos, considerando las Olololo
caracteristicas de los medios de fabricacién, asegurando la factibilidad del
proceso y del producto.

3.3: Elaborar los planos de fabricacion de prétesis externa, incluyendo vistas
principales y auxiliares, secciones, cortes, volumen, componentes del Olololo
producto, relaciones entre componentes, planos de despiece resultante,
especificaciones técnicas para la fabricacion, detalles, entre otros elementos.

3.4: Indicar las zonas y puntos mas relevantes de los planos de fabricacién,
para ubicar los elementos mecanicos conforme a los cédigos de normalizacion | [] | [0 | [ |
del sector ortoprotésico.

3.5: Adecuar el disefio definitivo a la prescripcion médica, a las caracteristicas Olololo
antropomeétricas del paciente y a la funcionalidad requerida.
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4: Obtener el modelo fisico, a partir de las medidas antropométricas del | INDICADORES DE
paciente, para la posterior fabricacion de la protesis externa, siguiendo AUTOEVALUACION
protocolos técnicos y cumpliendo la normativa aplicable. 1|12 | 3| 4

4.1: Obtener el modelo fisico de la prétesis externa (positivado del molde), Olololo
empleando los instrumentos, equipos y técnicas requeridos.

4.2: Separar el modelo fisico (positivo del molde) de la pieza base, fijandolo en
el banco de trabajo. Ojo|ga|a

4.3: Tomar las medidas del modelo fisico o disefio definitivo, para
confeccionar los patrones y trasladarlos al material a utilizar, determinando la| [] | [ | [ | I
cantidad y tamafio requerido.

4.4: Preparar la maquinaria y/o herramientas utilizadas en la fabricacion del
modelo fisico de la protesis externa, segln las caracteristicas del producto, Olololo
sometiendo los materiales al proceso técnico establecido para su
mecanizacion.

4.5: Moldear el material, adaptandolo, sobre el modelo fisico o el disefio Olololo
definitivo, con la maquinaria o herramienta indicadas.

4.6: Mezclar las cantidades de materiales para el proceso de transformacion
ylo tratamiento, hasta alcanzar los grados de amortiguacion o dureza| [] | [ | OO | [
adecuados.

4.7: Aplicar los materiales, elementos prefabricados o a medida requeridos, de Olololo
forma secuencial sobre el modelo fisico.

4.8: Mecanizar los materiales utilizados en la obtencién del modelo fisico de la
protesis externa (taladrado, rebajado, cortado y doblado, entre otros),| [] | [ | [ | [
conformandolos sobre la pieza base.

5: Realizar operaciones de fijacion, montaje y adaptacion de elementos | INDICADORES DE
mecanicos, de suspension y eléctricos/electronicos, para elaboracion | AYUTOEVALUACION
y/o adaptacion de prétesis externas, siguiendo los protocolos técnicos y
cumpliendo la normativa aplicable.

1 2 3 4

5.1: Montar las piezas mecéanicas que componen la prétesis externa, en
funcion de sus caracteristicas técnicas, comprobando que su grado de Olololo
movilidad y funcionalidad se ajusta a las especificaciones de fabricacion
marcadas en el disefio de la protesis.

5.2: Colocar los medios de suspensién o encaje de la protesis externa, sobre Olololo
la pieza provisional de prueba.

5.3: Montar los mecanismos electrénicos y/o eléctricos de manejo y control de
la prétesis externa, adaptandolos en el lugar correspondiente, verificando que | [] | [ | [ |
su ubicacién permite el acceso comodo del paciente a los mismos.
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6: Realizar la prueba de la prétesis externa, registrando, en el soporte| NDICADORES DE
establecido, las observaciones relevantes, para su posterior correccion AUTOEVALUACION
y adaptacién provisional, siguiendo los protocolos técnicos y
cumpliendo la normativa aplicable.

1 2 3 4

6.1: Verificar la alineacion estatica de la protesis externa, comprobando que se
corresponde con la alineacion anatoémica del paciente, identificando las Olololo
correcciones a realizar, en caso requerido, para conseguir la alineacion
establecida.

6.2: Verificar la prétesis externa, comprobando que cumple los requerimientos
técnicos establecidos en los sistemas de miembro superior o inferior, en la
alineacion y ubicaciéon de los planos articulares en las fases de estatica y| [ | [ | [ | I
dinamica corporal y en las funciones de transmisién y/o descarga de
presiones.

6.3: Alinear la protesis de miembro inferior de forma dindmica, instruyendo y Olololo
entrenando al paciente amputado en la marcha con protesis.

7: Realizar la alineacion, estatica y dinamica, definitiva de la protesis | INDICADORES DE
externa, modificandola en funcién de los resultados de la prueba, para| AYTOEVALUACION
proceder al acabado de la misma, siguiendo los protocolos técnicos y 112134
cumpliendo la normativa aplicable.

7.1: Desmontar la prétesis externa corrigiendo las deficiencias y montando los
sistemas definitivos de alineacién, anclaje, fijacion y/o de suspension, hasta
conseguir el grado de alineacién determinado durante la prueba de la misma.

7.2: Modificar la prétesis segun las indicaciones observadas en la prueba.

7.3: Fijar los sistemas de alineacion, anclaje, fijacion y/o suspension
incorporados en la prétesis, como definitivos.

7.4: Acabar los plasticos o los materiales termoconformados mediante
recortes, remates y pulido.

7.5: Guarnicionar las piezas de proteccion correspondientes, procediendo al
forrado y finalizacion estética de la protesis.

O d|ojg o
O d|ojg o
O d|ojg o
O d|ojg o
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8: Verificar la adaptacion definitiva de la protesis externa al paciente, | INDICADORES DE
mediante chequeo, para obtener la conformidad del facultativo y del | AUTOEVALUACION

paciente con la protesis realizada, siguiendo protocolos técnicos y 112134
cumpliendo la normativa aplicable.

8.1: Comprobar las incidencias detectadas en la prueba de la protesis externa, Olololo
verificando que han sido valoradas y corregidas, en su supuesto.

8.2: Modificar la alineacion dinamica de la protesis externa, en su supuesto, en

funcion del reentrenamiento del paciente en el uso de la prétesis yde las| [] | [ | OO | [
observaciones aportadas por el facultativo.

8.3: Valorar la adaptacién, la funcionalidad y la apariencia de la prétesis Olololo
externa, durante el chequeo.

8.4: Solicitar la conformidad del paciente con la prétesis por escrito, en el Olololo
documento correspondiente.

8.5: Obtener el visado de conformidad con la protesis realizada, del Olololo
prescriptor, efectuando el registro en el soporte establecido.

8.6: Corregir las carencias de la protesis, en supuesto de no recibir el visto Olololo
bueno del prescriptor.

9: Informar al paciente de las caracteristicas de la prétesis externa,| NDICADORES DE
normas de uso Y revisiones periddicas precisas, para la utilizacion y | AUTOEVALUACION

mantenimiento de la misma, atendiendo al programa de seguimiento 1 9 3 4
establecido y cumpliendo la normativa aplicable.

9.1: Comunicar las instrucciones de mantenimiento y garantia de la protesis Olololo
externa, al paciente por escrito.

9.2: Comunicar la informacion requerida para utilizar la prétesis externa, al Olololo
paciente, comprobando su comprension.

9.3: Verificar la posicién de la protesis externa, comprobando que el paciente Olololo
la coloca de la forma indicada.

9.4: Verificar la informacion transmitida al paciente sobre el mantenimiento de

la prétesis externa, comprobando su comprension, advirtiéndole que acuda al | [] | [ | [ |
establecimiento si sufre molestias, para la revisién y correccion de la protesis.
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10: Realizar revisiones periddicas de la protesis externa, para valorar| INDICADORES DE
su estado y funcionalidad, cumpliendo el programa establecido de | AUTOEVALUACION
seguimiento del paciente y realizando el mantenimiento de la protesis 112134
en funcioén de la valoracion efectuada.

10.1: Programar el plan de revisiones periédicas de la ortesis externa, Olololo
informando al paciente de su importancia.

10.2: Valorar el estado y la funcionalidad de la protesis, en cada sesion de

revision g P 0ot o
10.3: Realizar el mantenimiento de la proétesis, en funciéon de la valoracion Olololo
efectuada en la revision.

10.4: Valorar la oportunidad de recambio protésico, estimando asimismo la Olololo
necesidad de revision médica.
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