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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0878_3: Realizar trabajos de gabinete para levantamientos”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La informacion recogida en él
tiene CARACTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.

Su resultado servira solamente para ayudarle, ORIENTANDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0878_ 3: Realizar trabajos de gabinete para
levantamientos”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluacion, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:

Firma:
NIF:

Nombre y apellidos del asesor/a:

Firma:
NIF:
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Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades

profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuacion sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluacion que considere mas ajustado a su grado de dominio

de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.

2. Lo puedo hacer con ayuda

3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda

4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podria formar a otro trabajador o

trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Generar el modelo digital del terreno (MDT) con aplicaciones | AUTOEVALUACION
especificas de topografia, a partir de los datos de las libretas y croquis
del trabajo de campo de levantamientos de terrenos. 1|12 | 3] 4
APS1.1: Extraer, convertir y ordenar los datos de campo de las libretas
electronicas y libretas de campo sin alterar la informacion original, corrigiendo | [] | (] | [ | OJ
errores y equivocaciones en los datos a partir de las anotaciones.
APS1.2: Realizar los calculos y compensaciones aplicando el método
adecuado. I
APS1.3: Detectar y rectificar errores o equivocaciones valorando si estan
dentro de la tolerancia, e informando a un superior o responsable de la| [] | [ | [ | I
necesidad de obtener nuevos datos del campo si asi lo requiere.
APS1.4: Importar los puntos, lineas de rotura y simbolos puntuales en el
entorno de disefio asistido con la aplicacion especifica de topografia, Olololo
corrigiendo y completando los elementos importados a partir de las
anotaciones y del croquis de campo.
APS1.5: Representar las curvas de nivel interpoladas a partir del MDT con la Olololo
equidistancia en funcion de la escala del plano y terreno a representar.
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APP2: Calcular cubicaciones de obras de construccion, elaborando
dibujos de plantas y perfiles de las obras, mediante aplicaciones
informaticas de disefio asistido y/o aplicaciones especializadas de
topografia o ingenieria.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS2.1: Introducir el MDT en la aplicacién informatica, importandolo de otros
formatos u obteniéndolo de la cartografia facilitada, comprobando la definicion
altimétrica y que cubre el area del proyecto.

APS2.2: Introducir los datos relativos a vias existentes, las referencias basicas
de las construcciones o a otros elementos en la aplicacién, para determinar
con mayor definicién el modelo altimétrico.

APS2.3: Dibujar con aplicaciones informaticas de disefio asistido trazados y
perfiles, de acuerdo a la normativa y a las instrucciones recibidas.

APS2.4: Obtener la definicion de trazados y perfiles —o en su caso la definicién
de las plataformas a obtener-, mediante aplicaciones especificas de topografia
o ingenieria, incorporando los datos del disefio analitico a dichas aplicaciones.

APS2.5: Presentar los trazados y perfiles -0 en su caso las plataformas a
obtener-al superior o responsable de disefio, ajustando las escalas
horizontales y verticales de acuerdo con el formato establecido.

APS2.6: Calcular el movimiento de tierras a partir de los dibujos de trazados y
secciones, representando los perfiles transversales segun el intervalo de
secciones establecido y las secciones singulares, evitando duplicaciones de
medicion y aplicando las opciones de cubicacion establecidas.

APS2.7: Calcular el movimiento de tierras mediante aplicaciones especificas
de topografia o ingenieria, proponiendo modificaciones posibles para la
compensacion del movimiento de tierras.

APS2.8: Presentar los resultados de la cubicaciéon segun formato establecido,
desglosados por tramos y/o agrupados en cuadro resumen.
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APP3: Elaborar planos de terrenos y construcciones, mediante
aplicaciones informaticas de disefio asistido.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

1

2

3

4

APS3.1: Organizar la informacion de partida para generar representaciones de
planos topogréficos, analizando el material disponible (croquis u otras
representaciones, normativas u otros) detectando errores u omisiones en la
misma y solicitando las aclaraciones e informacion precisa.

APS3.2: Concretar el nivel de detalle exigido para el desarrollo de la
representacion, estableciendo la escala de cada elemento.

APS3.3: Dibujar representaciones del plano topografico y de detalles
(edificaciones, vallados u otros) con la escala definida, de acuerdo a la
informacion de partida y mediante aplicaciones informaticas, optimizando el
uso de las herramientas y prestaciones del programa.

APS3.4: Definir la estructura de la representacion concretando las capas de
informacion, bloques de elementos y otras entidades individualizables del
modelo, de acuerdo a las indicaciones recibidas y a las necesidades de
generacion de planos u otras representaciones.

APS3.5: Acotar las representaciones generales y los detalles de acuerdo a la
informacion de partida y mediante las aplicaciones informaticas establecidas.

APS3.6: Incluir simbologia y textos de referencia, de acuerdo a la informacién
de partida y mediante las aplicaciones informéaticas establecidas.

APS3.7: Definir la estructura general de los planos, generando los marcos y
cartelas tipo de acuerdo a las indicaciones establecidas (margenes,
dimensiones, informacién a incluir u otras), definiendo la orientacién general
de los planos y rellenando las cartelas.

APS3.8: Definir los distintos elementos a incorporar en los planos (topografico,
imagenes, tablas con las coordenadas de las bases, leyenda, textos u otros),
asi como su distribucion dentro de los limites fisicos de los mismos, de
acuerdo al titulo o concepto del plano y a las indicaciones recibidas.

APS3.9: Montar los distintos elementos graficos de los planos, de acuerdo a la
distribucion establecida y a las indicaciones recibidas, ajustando sus tamafios
o escalas de acuerdo al espacio fisico disponible, y realizando la orientacién
respecto a la orientacion general o particular determinada.
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INDICADORES QE
APP3: Elaborar planos de terrenos y construcciones, mediante | AUTOEVALUACION
aplicaciones informaticas de disefio asistido.

1 2 3 4

APS3.10: Exportar los planos en un archivo, ajustando el formato y capas de
informacion visibles para su posterior impresion, y configurando el archivo de

acuerdo a las pautas de gestion documental para su entrega Yy Oyojo
almacenamiento.
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