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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La informacion recogida en él
tiene CARACTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.

Su resultado servira solamente para ayudarle, ORIENTANDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la UC1835 2: Montar y mantener los sistemas de
propulsién y gobierno, y equipos auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluacion, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:

Nombre y apellidos del asesor/a:

Firma:

NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

FONDO SOCIAL EUROPEQ
EI FSE inviorto en tu futuro

Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades

profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuacion sus APS. En cada APS margque con una
cruz el indicador de autoevaluacion que considere mas ajustado a su grado de dominio

de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.

PwN R

trabajadora.

Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podria formar a otro trabajador o

INDICADORES DE
APP1: Preparar la embarcacion y el equipamiento para realizar las | AUTOEVALUACION
operaciones de montaje y mantenimiento de los sistemas de propulsién
y gobierno, y equipos auxiliares en embarcaciones deportivas y de 112134
recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas de
prevencion de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos previamente seleccionados, herramientas y Olololo
materiales (repuestos, accesorios, medios de comunicacion, entre otros).
APS1.2: Transportar los equipos, herramientas y materiales. g g|g
APSL1.3: Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo, asi como aquellas
susceptibles de ser dafadas (moquetas, maderas nobles, materiales| [] | [ | [J | [
delicados, entre otros).
APS1.4: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y Olololo
arranchado basicos de la embarcacion.
APSL1.5: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o Olololo
componente a intervenir.
APSL1.6: Hacer nudos basicos (as de guia, ballestrinque, cote, nudo llano, Olololo
entre otros) con la destreza requerida.
APSL1.7: Evaluar la conveniencia de proceder a la fabricacion o adquisicion de
los Utiles especificos para realizar determinadas operaciones de| [] | [ | O |
mantenimiento, fabricandose en su caso.
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INDICADORES DE
APP2: Preparar la embarcacion para efectuar el arranque de motores | AUTOEVALUACION
en las operaciones de montaje y mantenimiento de los sistemas de
propulsién 'y gobierno, y equipos auxiliares, en embarcaciones| ; | 5, | 5 | 4
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas de prevencion de riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Abrir las valvulas de fondo de agua de mar y las de alimentacion del
combustible. I
APS2.2: Desconectar el cargador de baterias. HEEEEEEEEE
APS2.3: Conectar los desconectadores de baterias y los sistemas de Olololo
extraccion de gases de la sala de maquinas.
APS2.4: Posicionar los mandos Morse avante-atrds en punto muerto y los de Olololo
revoluciones en la posicion de arranque.
APS2.5: Comprobar que la alimentacién de corriente de puerto esté
desconectada. I
APS2.6: Sumergir las colas de fuera bordas en posicion de marcha. g g|g
APS2.7: Comprobar el funcionamiento del sistema de refrigeracién de agua de
mar tras el arranque del motor, verificando que por las salidas de escape | [] | [ | [ |
circula agua salada.
APS2.8: Comprobar que los pardmetros de los indicadores de presion y
temperatura de aceite y agua y de carga de baterias del motor sean los| [] | [ | [ | [
establecidos, durante el funcionamiento del motor.

APP3: Diagnosticar averias en los sistemas de propulsion, gobierno y
equipos auxiliares en embarcaciones deportivas y de recreo, para
restituir su funcionalidad, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas de prevencion de riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS3.1: Seleccionar los instrumentos, herramientas o equipos, segun el

proceso de diagnosis. I
APS3.2: Localizar los elementos averiados, comprobando las distintas Oy oo
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INDICADORES DE
APP3: Diagnosticar averias en los sistemas de propulsién, gobierno y | AUTOEVALUACION
equipos auxiliares en embarcaciones deportivas y de recreo, para
restituir su funcionalidad, con la calidad requerida y cumpliendo las| 1 | 2 | 3 | 4
normas de prevencion de riesgos laborales y medioambientales.
variables y magnitudes, asi como la informacién suministrada por los testigos,
indicadores y por los sistemas de autodiagnosis.
APS3.3: Seleccionar el punto de medida utilizando la documentacion técnica
especifica. I
APS3.4; Establecer el diagnostico de averias, indicando las causas, segun un
proceso razonado de causa-efecto, proponiendo las distintas alternativas de | [] | [ | [ | [
reparacion.
APS3.5: Registrar la informacion sobre el diagnéstico y las posibles Olololo
alternativas de reparacion.
APS3.6: Transmitir al responsable de mantenimiento la informacién sobre el Olololo
diagnéstico y las posibles alternativas de reparacion.
APS3.7: Contrastar los valores de los elementos indicadores de
posicionamiento, presiéon, o temperatura, entre otros, con los parametros| [] | [ | [ | [
reales.
APS3.8: Ajustar los valores de los elementos indicadores de posicionamiento, Olololo
presion, o temperatura, entre otros, cuando sea necesatrio.
APS3.9: Realizar las operaciones de mantenimiento basico de los equipos, Olololo
herramientas de trabajo y de las instalaciones utilizadas.

INDICADORES DE
APP4: Realizar el mantenimiento e instalacién de componentes en los | AUTOEVALUACION
sistemas de transmision, propulsién y gobierno, equipos auxiliares en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y 1 5 3 4
cumpliendo las normas de prevencidn de riesgos laborales y
medioambientales.
APS4.1: Realizar las alineaciones, los ajustes y engrases oportunos del tren Olololo
de propulsion, tras su comprobacion.
APS4.2: Comprobar el nivel y el estado de los fluidos lubricantes y/o Olololo
refrigerantes de los sistemas de propulsion y gobierno (inversores, reductores,
colas, entre otros) y de sus filtros, restableciéndolos o sustituyéndolos.
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APP4: Realizar el mantenimiento e instalacion de componentes en los
sistemas de transmisién, propulsién y gobierno, equipos auxiliares en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevenciéon de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS4.3: Comprobar los sistemas de gobierno, trimado, y sus mecanismos de
transmision de sefal asociados.

APS4.4; Comprobar los sistemas de transmisién de potencia (reductores de
velocidad, inversores de giro, acoplamientos flexibles y rigidos, entre otros)
una vez invertidos.

APS4.5: Mantener los sistemas de escape de motores, instalandolos en caso
necesario.

APS4.6: Mantener los sistemas de renovacion de aire de la sala de maquinas,
instalandolos en caso necesario.

APS4.7: Restablecer el perfecto funcionamiento de los sistemas a los que
estadn asociados los circuitos oleo-hidraulicos o neumaticos verificando sus
parametros de funcionamiento (presién, caudal, ciclos de funcionamiento,
temperatura, entre otros), asegurando su estanqueidad, y sustituyendo en su
caso, los elementos necesarios (tuberias, juntas, entre otros).

APS4.8: Realizar el mantenimiento de los elementos de filtrado y
calentamiento o refrigeracién de fluidos.

APS4.9: Realizar las operaciones de mantenimiento de los sistemas
generadores de energia (compresores y bombas), sustituyendo sus
componentes en caso hecesario.

APS4.10: Revisar los sistemas de posicionamiento de los accesos a la
embarcacion (plataformas, escaleras, entre otros), y de arriado y virado de
botes, anclas, entre otros, realizando las pertinentes operaciones de
mantenimiento en los casos necesarios.

APS4.11: Realizar las operaciones de mantenimiento basico de los equipos y
herramientas de trabajo, asi como de las instalaciones utilizadas en cada
caso.
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APP5: Realizar el mantenimiento y montaje de elementos que exigen
que la embarcacion esté situada en seco, en embarcaciones deportivas
y de recreo, garantizando su operatividad, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevencion de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS5.1: Realizar las mediciones de holguras y desgastes de elementos con la
embarcacion en seco (elementos de direccionamiento, propulsién y
estabilizacion, entre otros).

APS5.2: Verificar el funcionamiento de los sistemas de accionamiento
(hidraulico, eléctrico o manual) de los sistemas de direccionamiento,
propulsion y estabilizacion.

APS5.3: Verificar el estado de los elementos de los sistemas de
comunicacion, y de proteccién de la corrosion (zines, anodos de corrientes
impresas, entre otros), sustituyéndolos cuando proceda.

APS5.4:; Realizar el desmontaje, limpieza, montaje y sellado de las valvulas de
fondo de tomas de mar, filtros de fondo, valvulas de descarga a la mar, y
salidas de escape, entre otros.

APS5.5; Realizar las operaciones de mantenimiento e instalacién de los
proyectores y transductores de los equipos electrénicos (sonda, corredera,
sbénares, entre otros).

APS5.6: Comprobar el estado de funcionamiento de las hélices propulsoras y
transversales (si existieran) y del guardacabos, realizando la operaciones de
mantenimiento cuando sea oportuno.

APS5.7: Revisar el sistema de apoyo y de sellado (eje portahélice, bocinas,
hélices, cafia de timén y colas entre otros), realizando la operaciones de
mantenimiento cuando sea necesario.

APS5.8: Realizar las operaciones de mantenimiento basico de los equipos,
herramientas de trabajo y de las instalaciones utilizadas.
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