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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1842_2: Realizar operaciones de acabado de superficies de 

la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura de 
embarcaciones deportivas y de recreo” 

 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la UC1842_2: Realizar operaciones de acabado de 
superficies de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura de 
embarcaciones deportivas y de recreo. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PINTURA, REPARACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADOS CON FIBRA 
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO 
 
Código: TMV557_2       NIVEL: 2 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda. 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda. 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
 
APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, las herramientas y 
materiales para realizar operaciones de embellecimiento de superficies 
de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura en 
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y 
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.1: Seleccionar equipos, herramientas y materiales necesarios para la 
aplicación de productos de embellecimiento en la embarcación. 
 

    

 
APS1.2: Preparar equipos, herramientas y materiales seleccionados 
asegurando su correcto mantenimiento. 
 

    

 
APS1.3: Transportar equipos, herramientas y materiales, a la zona de trabajo 
convenientemente embalados. 
 

    

 
APS1.4: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o 
componente a intervenir. 
 

    

 
APS1.5: Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo y todo elemento 
susceptible de ser dañado. 
 

    

 
APS1.6: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de 
la embarcación. 
 

    

 
APS1.7: Realizar nudos básicos con la destreza requerida. 
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APP2: Seleccionar técnicas de aplicación y preparar productos para 
realizar el embellecimiento de superficies de la obra muerta, cubierta, 
superestructura y arboladura en embarcaciones deportivas y de recreo, 
con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.1: Seleccionar las técnicas de aplicación de productos en función de su 
naturaleza y de la calidad de acabado demandada por del cliente. 
 

    

 
APS2.2: Seleccionar los productos atendiendo a su compatibilidad con la 
superficie a embellecer según sus especificaciones técnicas. 
 

    

 
APS2.3: Seleccionar el color de la pintura en función de la demanda del 
cliente anotando el número de serie del mismo. 
 

    

 
APS2.4: Realizar la mezcla de pinturas respetando las proporciones 
establecidas por el fabricante y los tiempos de reposo, garantizando su 
homogeneidad. 
 

    

 
APS2.5: Diluir el barniz con el porcentaje indicado en las instrucciones del 
fabricante y atendiendo a la secuencia de capas del proceso de 
embellecimiento. 
 

    

 
APS2.6: Garantizar que el color resultante de la mezcla de productos, se 
iguala al color de las zonas adyacentes a la zona donde se aplicaran. 
 

    

 
APS2.7: Verificar que el producto preparado reúne las condiciones técnicas 
requeridas para su aplicación. 
 

    

 
 
 
 
APP3: Comprobar la protección y condiciones de las superficies 
previamente al pintado o barnizado para conseguir acabados con la 
calidad requerida en embarcaciones deportivas y de recreo, 
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.1: Comprobar que la zona a embellecer está seca, limpia y exenta de 
defectos. 
 

    

 
APS3.2: Comprobar que las zonas que no van a ser tratadas están protegidas 
íntegramente. 
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APP3: Comprobar la protección y condiciones de las superficies 
previamente al pintado o barnizado para conseguir acabados con la 
calidad requerida en embarcaciones deportivas y de recreo, 
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.3: Comprobar que los procedimientos y materiales de protección y 
encintado utilizados para la ejecución de las operaciones de embellecimiento 
cumplen las directrices establecidas. 
 

    

 
APS3.4: Comprobar que han sido desmontadas las piezas que dificultan un 
pintado o barnizado integral. 
 

    

 
 
 
APP4: Aplicar tratamientos de embellecimiento para el acabado de los 
elementos de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura 
en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y 
cumpliendo con las normas sobre prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.1: Aplicar las pinturas tomando las precauciones necesarias que eviten 
posibles daños producidos por otros elementos que intervienen en el proceso. 
 

    

 
APS4.2: Aplicar las pinturas de acabado teniendo en cuenta los parámetros de 
aplicación con sistemas aerográficos, (presión, viscosidad, diámetro de la 
boquilla, entre otros). 
 

    

 
APS4.3: Determinar el tiempo de secado de la pintura conjugando los 
parámetros de evaporación, tipo de secado, humedad relativa ambiental y 
acelerador utilizado respetando las características técnicas de cada producto. 
 

    

 
APS4.4: Aplicar la pintura respetando los tiempos de curado entre capas y los 
parámetros de rociado con pistola aerográfica. 
 

    

 
APS4.5: Realizar las técnicas de franjeado según las peticiones del cliente o 
respetando los originales. 
 

    

 
APS4.6: Conseguir la igualación del color de la zona pintada respecto a las 
zonas adyacentes igualando los parámetros de tonalidad, vivacidad y claridad. 
 

    

 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
UC1842_2  Hoja 5 de 6 

 
APP5: Aplicar barnices para el acabado de los elementos de madera 
de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura en 
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y 
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.1: Seleccionar la técnica de aplicación de barnices cumpliendo el nivel 
de acabado solicitado por el cliente. 
 

    

 
APS5.2: Preparar el barniz de dos componentes respetando las proporciones 
de mezcla y los tiempos de reposo especificados por el fabricante y 
asegurando la homogeneidad de la mezcla. 
 

    

 
APS5.3: Verificar que el barniz cumple las condiciones técnicas requeridas 
para la aplicación. 
 

    

 
APS5.4: Comprobar que las condiciones externas de temperatura, humedad, 
viento y partículas en suspensión entre otras, se encuentran entre los valores 
recomendados. 
 

    

 
APS5.5: Determinar el diluyente y grado de dilución del barniz siguiendo las 
instrucciones del fabricante y respetando la secuencia en la aplicación de las 
capas. 
 

    

 
APS5.6: Efectuar el mateado entre capas de modo completo y regular, 
verificando que los materiales utilizados no dañan las capas inferiores. 
 

    

 
 
 
APP6: Identificar y corregir daños o defectos que pueda presentar el 
acabado de la superficie tratada para alcanzar los niveles de calidad 
requeridos en embarcaciones deportivas y de recreo, cumpliendo las 
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS6.1: Analizar los defectos localizados determinando el procedimiento 
idóneo de corrección. 
 

    

 
APS6.2: Establecer el proceso de trabajo a seguir para reparar el daño o 
defecto localizado. 
 

    

 
APS6.3: Reparar o corregir los daños o defectos diestramente consiguiendo la 
calidad final exigida. 
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APP6: Identificar y corregir daños o defectos que pueda presentar el 
acabado de la superficie tratada para alcanzar los niveles de calidad 
requeridos en embarcaciones deportivas y de recreo, cumpliendo las 
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS6.4: Efectuar operaciones de pulido y abrillantado garantizando la 
eliminación mínima de material en la última capa aplicada. 
 

    

 
APS6.5: Repintar los desperfectos garantizando la igualación del color 
respecto a las zonas adyacentes. 
 

    

 
 


