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“UC2053 2: Realizar ensayos de control de productos de vidrio
para acristalamiento en construccion y automocion”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La informacion recogida en él
tiene CARACTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.

Su resultado servira solamente para ayudarle, ORIENTANDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la UC2053_2: Realizar ensayos de control de productos
de vidrio para acristalamiento en construccion y automocion.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluacion, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:

Firma:
NIF:

Nombre y apellidos del asesor/a:

Firma:

NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades

profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuacion sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluacion que considere mas ajustado a su grado de dominio

de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda

PR

trabajadora.

Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podria formar a otro trabajador o

FONDO SOCIAL EUROPED
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APP1: Seleccionar la normativa internacional relacionada con
productos de vidrio para acristalamientos en construccion y

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

automocion. 1|12 | 3| 4
APSL1.1: Identificar las disposiciones legales vigentes, las normas oficiales y

los reglamentos relacionados con productos de vidrio para aplicarlas en| [] | [ | [ |
operaciones de acristalamiento en construccién y automocion.

APS1.2: Identificar la normativa nacional traspuesta de la normativa

internacional, en su aplicacion a los productos de vidrio para acristalamiento | [] | [ | [ | [
construccion y automocion.

APS1.3: Identificar la normativa de producto y ensayo para vidrio de Olololo
acristalamiento construccion y automocion.

APP2: Operar con equipos de ensayo especificos para la realizacion
de ensayos de control de calidad en productos de vidrios utilizados en
acristalamientos de construccion 'y automocién, siguiendo
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevencién
de riesgos laborales y proteccion medioambiental.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS2.1: Seleccionar las muestras para realizar los ensayos de control de
vidrios utilizados en acristalamientos de construccion y automocion.

APS2.2: Preparar las muestras para realizar los ensayos de control en vidrios
utilizados en acristalamientos de construccién y automocién.

APS2.3: Seleccionar los equipos y medios para realizar los ensayos de control
en vidrios utilizados en acristalamientos de construccién y automocion.

APS2.4: Preparar los materiales y equipos para realizar los ensayos de control
de calidad en vidrios utilizados en acristalamientos de construccion y
automocion.
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APP2: Operar con equipos de ensayo especificos para la realizacion
de ensayos de control de calidad en productos de vidrios utilizados en
acristalamientos de  construccion 'y automocién, siguiendo
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevencién
de riesgos laborales y proteccion medioambiental.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS2.5: Controlar las dimensiones y defectos puntuales, con equipos de
ensayo especificos regulados para aplicar los criterios de aceptacion o
rechazo establecidos.

APS2.6: Controlar las caracteristicas mecanicas y de fragmentacién, con
equipos de ensayos especificos y regulados para aplicar los criterios de
aceptacion o rechazo establecidos.

APS2.7: Controlar las caracteristicas Opticas, con equipos de ensayos
especificos y regulados para aplicar los criterios de aceptacién o rechazo
establecidos.

APS2.8: Controlar las caracteristicas de resistencia a los agentes quimicos y a
las condiciones climéaticas, con equipos de ensayo especificos regulados para
aplicar los criterios de aceptacion o rechazo establecidos.

APS2.9: Efectuar la regulacién y la puesta a punto de los equipos del
laboratorio.

APS2.10: Registrar las propuestas de mejora en relaciéon con productos de
vidrios utilizados en acristalamientos de construccidon y automocion para su
incorporacion si procede al protocolo de control de calidad.

APP3: Operar con equipos de ensayo especificos para la realizacion
de ensayos de control de calidad en productos de vidrio plano utilizado

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

en acristalamientos en construccion y automocion, siguiendo

procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevencién| 1 | 2 | 3 | 4
de riesgos laborales y proteccion medioambiental.

APS3.1: Seleccionar las muestras para realizar los ensayos de control de Olololo
vidrios planos utilizados en acristalamientos de construccion y automocion.

APS3.2: Preparar las muestras para realizar los ensayos de control en vidrios Olololo
utilizados en acristalamientos de construccién y automocién.

APS3.3: Seleccionar los equipos y medios para realizar los ensayos de control Olololo
en vidrios planos utilizados en acristalamientos de construccién y automocion

APS3.4: Preparar los materiales y equipos para realizar los ensayos de control

de calidad en vidrios planos utilizados en acristalamientos de construcciony| [1 | [ | [ | I
automocion.
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APP3: Operar con equipos de ensayo especificos para la realizacion
de ensayos de control de calidad en productos de vidrio plano utilizado
en acristalamientos en construccion y automocion, siguiendo
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevencién
de riesgos laborales y proteccion medioambiental.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS3.5: Controlar las dimensiones y defectos puntuales con equipos de
ensayo especificos regulados para aplicar los criterios de aceptacion o
rechazo establecidos.

APS3.6: Controlar las caracteristicas mecanicas y de fragmentacion con
equipos de ensayo especificos y regulados para aplicar los criterios de
aceptacion o rechazo establecidos.

APS3.7: Controlar las caracteristicas Opticas con equipos de ensayo
especificos y regulados para aplicar los criterios de aceptacién o rechazo
establecidos.

APS3.8: Controlar las caracteristicas de resistencia a los agentes quimicos y a
las condiciones climaticas con equipos de ensayo especificos regulados para
aplicar los criterios de aceptacién o rechazo establecidos.

APS3.9: Efectuar la regulacién y la puesta a punto de los equipos del
laboratorio.

APS3.10: Registrar las propuestas de mejora en relaciéon con productos de
vidrios plano utilizados en acristalamientos de construccion y automocién para
su incorporacion si procede al protocolo de control de calidad.

APP4: Operar con equipos especificos para la realizacion de ensayos
de control de calidad en productos de vidrio perfilado en forma de U y
bloques de cristal utilizado en acristalamientos en construccion y
automocion, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la
normativa de prevencion de riesgos laborales y proteccién
medioambiental.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS4.1: Seleccionar las muestras para realizar los ensayos de control de

vidrios perfilados en forma de U y bloque de cristal utilizados en| [] | [ | [ | [
acristalamientos de construccién y automocion.

APS4.2: Preparar las muestras para realizar los ensayos de control en vidrios

perfilados en forma de U y bloques de cristal utilizados en acristalamientos de | [] | [ | [ | [
construccion y automocion.

APS4.3: Seleccionar los equipos y medios para realizar los ensayos de control

en vidrios perfilados en forma de U y bloques de cristal utilizados en| [] | [ | [ | O
acristalamientos de construccién y automocion.
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APP4: Operar con equipos especificos para la realizacion de ensayos
de control de calidad en productos de vidrio perfilado en forma de U y

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

bloques de cristal utilizado en acristalamientos en construccion y

automocion, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la 1 5 3 4
normativa de prevencion de riesgos laborales y proteccion

medioambiental.

APS4.4:; Preparar los materiales y equipos para realizar los ensayos de control

de calidad en vidrios perfilados en forma de U y bloques de cristal utilizados | [] | [] | [ | 1
en acristalamientos de construccién y automocién.

APS4.5: Controlar las caracteristicas de resistencia a la compresion en

productos de vidrio perfilados en forma de U y bloques de cristal, mediante Olololo
equipos de ensayo especificos regulados para aplicar los criterios de

aceptacion o rechazo establecidos.

APS4.6: Controlar las caracteristicas de transmision luminosa con equipos de

ensayo especificos y regulados para aplicar los criterios de aceptacion o| [] | [ | [ | I
rechazo establecidos.

APSA4.7: Efectuar la regulacién y la puesta a punto de los equipos del Olololo
laboratorio para aplicar los criterios de aceptacion y rechazo.

APS4.8: Registrar las propuestas de mejora para su incorporacion si procede Olololo
al protocolo de control de calidad.

APP5: Cumplimentar la informacién relacionada con el desarrollo y

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

resultados de los ensayos. 1121 3] a4
APS5.1: Efectuar los calculos necesarios en el control de calidad para

expresar los resultados de los ensayos en las unidades definidas en las| [] | [ | [ | [
instrucciones establecidas por las empresa.

APS5.2: Interpretar los resultados comparandolos con los criterios de OlOololo
aceptacion o rechazo descritos en la norma establecida por la empresa.

APS5.3: Registrar en los impresos correspondientes las acciones correctoras, OlOololo
incidencias y no conformidades que tiene lugar.

APS5.4; Cumplimentar los informes de los ensayos para incorporarlos a la OlOololo
documentacion del control de calidad.
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