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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTANDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
“ECP0902_3: Adaptar los procedimientos para la realizacion de
estampados textiles.”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La informacién recogida en él
tiene CARACTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales.

Su resultado servira solamente para ayudarle, ORIENTANDOLE en qué medida posee
la competencia profesional del "ECP0902_ 3: Adaptar los procedimientos para la
realizaciéon de estampados textiles”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluacion, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:

Firma:
NIF:

Nombre y apellidos del asesor/a:

Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuacién sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluacidén que considere mas ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

No sé hacerlo.

Lo puedo hacer con ayuda

Lo puedo hacer sin necesitar ayuda

Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podria formar a otro trabajador o
trabajadora.

POON =

INDICADORES DE
APP1: Ajustar el proceso de estampacion, modificando todos aquellos | AUTOEVALUACION
parametros que aseguren el cumplimiento de los requisitos del disefio. 1 2 3 4

APS1.1: Obtener las especificaciones técnicas y los procesos de estampacion
tipo que siguen los tejidos a partir de las fichas técnicas, de las muestras | [] | [ | [ | (1
correspondientes y de la maquinaria y equipos disponibles en la empresa.

APS1.2: Seleccionar el proceso que mejor se adapta a las especificaciones Olololo
del disefio valorando la secuenciacion de estampacion que siguen los tejidos.

APS1.3: Determinar el proceso de estampacion y la formulacién a utilizar de
acuerdo con la materia prima, tipo de tejido, dibujo y colores requeridos porel | [] | (] | [J | I
disefo.

APS1.4: Verificar las caracteristicas de estampacion para que cumplan las
especificaciones de disefio técnico previsto, analizando los dibujos.| []1 | [ | O | O
simulaciones informaticas

INDICADORES QE
APP2: Llevar a cabo el control colorimétrico de los tejidos y de las| AUTOEVALUACION
pastas de estampacion, realizando ajustes para obtener Ilas 1 > 3 4
combinaciones de colores prefijadas.

APS2.1: Medir los colores de los tejidos utilizando herramientas informéaticas, Olololo
espectrofotémetro, colorimetro y otros.

APS2.2: Valorar los resultados obtenidos de color utilizando técnicas| [] | [] | [ | [
colorimétricas y las especificaciones técnicas de referencia.
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INDICADORES DE
APP2: Llevar a cabo el control colorimétrico de los tejidos y de las| AUTOEVALUACION
pastas de estampacion, realizando ajustes para obtener las 1 > 3 4
combinaciones de colores prefijadas.

APS2.3: Obtener las combinaciones de color requeridas en funcién de las
medidas colorimétricas, ajustando los perfiles de los distintos dispositivos en | [1 | [ | [ | O
los sistemas informaticos empleados.

APS2 .4: Establecer los limites de tolerancia aceptables. O grg

APS2.5: Efectuar las correcciones necesarias en caso de desviaciones en las OlOololo
medidas de referencia.

INDICADORES QE
APP3: Obtener muestras operando maquinas de estampacion digital. | AUTOEVALUACION
1 2 3 4

APS3.1: Adaptar el dibujo y las combinaciones de color de cada disefo de
estampacion introduciendo parametros y érdenes en el sistema informaticode | [] | (] | [ | 1
las maquinas de estampacion digital.

APS3.2: Llevar a cabo la transformaciéon de las muestras en estampacion
digital, en articulos viables productivamente en estampacién convencional, Olololo
teniendo en cuenta las posibilidades técnicas de las diferentes maquinas y
equipos de estampacion disponibles en la empresa.

APS3.3: Seleccionar los materiales y los procesos necesarios para la
realizacion de la muestra en estampacion digital, segun la informacién técnica | [ | [ | [0 | O
del disefio.

APS3.4: Resolver las desviaciones de la muestra cuando se produzcan
mediante las modificaciones de la programacién de la maquinaoreajustesen | [1 | [ | [ | OJ
sus elementos operativos.

APS3.5: Llevar a cabo la fabricacion de la muestra demandada comprobando Olololo
los parametros de produccion.
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INDICADORES QE
APP4: Obtener las plantillas tamiz que se requieren para llevar a cabo | AUTOEVALUACION
los dibujos de estampacion. 1 ) 3 4

APS4.1: Elegir las mallas a utilizar en el proceso de estampacién, teniendo en OlOololo
cuenta el nivel de detalle del disefio artistico.

APS4.2: Llevar a cabo el tratamiento de la imagen para adecuar el boceto
original a las caracteristicas y limitaciones de las plantillas y de los sistemas | [] | [ | [ | (1
de grabacion de éstas.

APS4.3: Comprobar la calidad de la grabacion, durante todo el proceso y en el
producto final. 0| o|d| o

INDICADORES QE
APP5: Fabricar muestras estampadas para la elaboracion y| AUTOEVALUACION
presentacion de colecciones. 1 2| 3| 4

APSS5.1: Identificar el dibujo y las combinaciones de color de cada disefio a Olololo
partir de la ficha técnica de disefio correspondiente.

APS5.2: Seleccionar los materiales y los procesos necesarios para la Olololo
fabricacion de la muestra.

APS5.3: Resolver las posibles desviaciones de la muestra mediante
modificaciones de la programacion de las maquinas y equipos o reajustesen | [] | (] | [ | I
sus elementos operativos.

APS5.4: Elaborar la muestra demandada de manera ordenada. gigligr g

INDICADORES QE
APP6: Gestionar la informacion generada respecto al proceso de| AUTOEVALUACION
disefio, para contribuir a los planes de produccion de ennoblecimiento

. ) 1 2 3 4
textil y de calidad de la empresa.

APS6.1: Comprobar que la informacién disponible es la requerida en el inicio, Olololo
desarrollo y control de la produccién.

APS6.2: Utilizar la documentacién generada conforme sea necesaria. Og|(g|g
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INDICADORES DE

APP6: Gestionar la informacion generada respecto al proceso de| AUTOEVALUACION
disefio, para contribuir a los planes de produccion de ennoblecimiento

: : 1123 ]|4
textil y de calidad de la empresa.
APS6.3: Transmitir la informacién generada a los departamentos implicados. O gl
APS6.4: Archivar la informaciéon generada en soporte fisico y digital, de
manera que sea efectiva su consulta y permita la trazabilidad del producto o | [1 | (0 | (O | O
articulo.

INDICADORES DE

APP7: Transmitir informacion a otros departamentos y al personal a su| AUTOEVALUACION
cargo asegurando la coordinacion y flujo de informacion. 1 2 3 4

APS7.1: Seleccionar la informacion de acuerdo a los departamentos Olololo
destinatarios de la misma y las necesidades y funciones.

APS7.2: Transmitir la informacion ascendente y descendente. (g g
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