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Estandar de competencias profesionales

Montar y mantener instalaciones destinadas a la captacion, adaptacion y
distribucion de seiiales de radiodifusion sonora y television en edificios

Familia Profesional Electricidad y Electronica

Nivel 2
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Estado BOE

Publicacion Orden EFD/374/2026
Normativa RD 268/2017 RD 532/2025

Competencia profesional

Montar y mantener instalaciones de telecomunicacién destinadas a la captacién, adaptacion y
distribucién de sefiales de radiodifusién sonora y television terrestre o satélite en edificios o
conjuntos de edificaciones, desplegando e instalando la red de distribucidon y los equipos y
elementos propios de cada tipo de instalacién, conforme a la documentacidon técnica,
asegurando su funcionalidad y cumpliendo las normativas aplicables de comunicaciones,
eléctrica, medioambiental, de proteccion de datos y sobre prevencion de riesgos laborales.

Elementos de la competencia e indicadores de calidad

EC1 Instalar los elementos de fijacion y las antenas de captacion/recepcidon terrestres y
satelitales, previo replanteo, siguiendo los criterios establecidos en la memoria técnica y/o
proyecto de instalacidn.

IC1.1 Elreplanteo se aplica:

- Comprobando que las condiciones de los espacios destinados a los elementos de fijacidn
para la sustentacidn de las antenas, soportes, torretas y mastiles se corresponden con los
planos y especificaciones de la documentacién técnica.

- Asegurando su separacion con otros elementos que puedan ejercer radiaciones tales
como aires acondicionados y motores, entre otros.

- Verificando la orientacidn de las antenas, ausencia de obstaculos en la linea de recepcion
de la sefial, direccion y dngulos.
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- Facilitando el acceso fisico a los equipos de captacion, comprobando que la ubicacion esté
libre de obstaculos y asegurandose de que dichos equipos, no obstaculicen el paso.

- Considerando en su ubicacidn la fuerza que pueda ejercer el viento sobre las antenas y su
influencia sobre las fijaciones y soportes.

- Garantizando que la ubicacién de las canalizaciones de enlace se corresponde con la
ubicacion de los elementos de fijacion de las antenas.

- Evitando la entrada y circulacién de agua por ellos.

- Asegurando que guarde las distancias prescritas en la normativa de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones (ICT) con otros elementos tales como fuentes de calor,
salidas de aire, ventanas, mobiliario, entre otros.

Los instrumentos de medida y herramientas de mano tales como pelacables, tijeras,

destornilladores, llaves, herramientas eléctricas tipo taladro o atornillador, entre otras, se
acopian, comprobando y verificando su estado, procediendo a reemplazar aquellas que no
cumplan las condiciones de uso y asegurando que la calibracion de instrumentos de medida

cumple la normativa metrolégica aplicable.

Los materiales, antenas, mastiles, soportes, tubos, elementos activos y pasivos, entre otros
se acopian ajustandose a las especificaciones de la documentacion técnica en cuanto a
tipos, diametros y otras dimensiones o grados de proteccién, distribuyéndolos segln el Plan
de montaje.

Los elementos destinados a la captacidn de sefiales se montan, previa verificacidon de que
son los indicados en la relacion de material del proyecto o memoria, siguiendo las
instrucciones del fabricante, asegurando su fijacidn, estabilidad, movilidad y seguridad,
teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo y de modo que se faciliten
posteriores intervenciones de montaje y mantenimiento en las antenas y estructuras,
garantizando la estanqueidad y/o asegurando la no penetracidon de agua en los equipos
electrdnicos por las entradas del cableado.

Los elementos de captacion se orientan, usando un medidor de campo de modo que se
garantice la mdxima calidad de la sefial en cuanto a amplitud, relacién senal ruido y calidad
digital de la sefial "Bit Error Rate" (BER).

La estructura de los elementos de captacidn se pone a tierra a través del camino mas corto
posible, verificando el cumplimiento de la normativa electrotécnica aplicable respecto a
elementos de conexion, resistencia 6hmica u otros.

El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido
por la entidad responsable de la instalacion, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos,
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo.
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IC1.8 Los embalajes, residuos y componentes desechables se tratan, almacenandolos en los
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lugares destinados a ello, segun tipologia y criterios de reduccion en origen, reutilizacién,
reciclado, valorizacién, eliminacién y garantizando el cumplimiento de la normativa
medioambiental aplicable.

Instalar la infraestructura de canalizaciones y registros, previo replanteo, desplegandolas y

fijdndolas, siguiendo los criterios establecidos en la memoria o proyecto técnico de

instalacion.

IC2.1

1C2.2

IC2.3

1IC2.4

La instalacidn se replantea:
- Verificando que se corresponde con los planos y especificaciones.

- Asegurando las condiciones de las canalizaciones en cuanto a dimensiones, temperatura,
ventilacién, entre otros, comprobando que guarde las distancias prescritas con otros
elementos tales como fuentes de calor, salidas de aire, entre otros.

- Asegurando que se cumplen las distancias a paramentos y a otras instalaciones, direccion,
angulos y radios de curvatura del trazado.

- Garantizando que el espacio destinado a estos elementos esté libre de obstdculos y, a su
vez, no obstaculice el paso u otras funcionalidades.

- Verificando la separacidon con otras instalaciones que puedan afectar a su normal
funcionamiento (instalaciones térmicas, eléctricas, entre otras).

Los instrumentos de medida y herramientas utilizadas en el montaje de canalizaciones se
acopian, comprobando su estado, procediendo a reemplazar aquellos que no cumplan las
condiciones de uso o, calibrandolos si procede en el caso de instrumentos de medida (cinta
métrica, medidores de angulos, niveles, entre otros) para cumplir la normativa metroldgica
aplicable.

Los materiales tales como tubos, canales, registros, cuadros, armarios y elementos de
sujecién, entre otros, se acopian siguiendo el Plan de montaje, teniendo en cuenta la
relacion de material y sus caracteristicas en cuanto a cantidades, volumen y dimensiones
necesarios para cada seccion de la instalacidn.

Las canalizaciones de enlace, redes de distribucion, dispersién y red de interior de usuarios
se adecUan al trazado de la instalacién mediante operaciones de cortado, doblado,
ingleteado u otros procedimientos de mecanizado, siguiendo los planos e instrucciones de
montaje referidas a longitud y direccidon de tramos, paso de muros y radios de curvatura,
entre otros aspectos, utilizando en condiciones de seguridad y eficacia herramientas al
efecto, tales como sierras y tijeras cortatubos, calentadores por chorro de aire, curvadoras
de tubo metdlico e ingletadoras, entre otros, manteniendo las caracteristicas nominales de
las mismas y los parametros de calidad técnica y estética.
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IC2.5 Las canalizaciones (tubos o canales), cajas, registros, armarios y otros accesorios, se fijan
de acuerdo con el replanteo y siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante,
asegurando la sujecién mecanica y los criterios de calidad técnica y estética.

IC2.6 Lossoportes de los equipos, bastidores "racks", pedestales, paneles, entre otros, se montan
en los espacios establecidos en los planos, siguiendo los procedimientos previstos en el Plan
de montaje e instrucciones del fabricante y teniendo en cuenta las necesidades de
organizacién del cableado, alimentacién, ampliacién, refrigeracién y mantenimiento de la
instalacion, entre otros aspectos.

IC2.7 El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido
por la entidad responsable de la instalacién, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos,
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo.

IC2.8 Los embalajes, residuos y componentes desechables se tratan, almacenandolos en los
lugares destinados a ello, segun tipologia y criterios de reduccién en origen, reutilizacién,
reciclado, valorizacién, eliminacion y garantizando el cumplimiento de la normativa
medioambiental aplicable.

Instalar el cableado en las redes de enlace, distribucidn, dispersion e interior de usuario,
siguiendo los criterios establecidos en la memoria técnica o proyecto de instalacion

IC3.1 Los materiales, herramientas e instrumentos de medida tales como guias pasacables,
alicates, crimpadoras, cables y conectores, entre otros, se acopian ajustandose a la relacion
establecida en el proyecto o memoria técnica, siguiendo, en tiempo y forma, el Plan de
montaje, comprobando su estado, procediendo a reemplazar aquellas que no cumplan las
condiciones de uso o, en el caso de instrumentos de medida, garantizando que cumplen la
normativa metroldgica aplicable.

IC3.2 El cableado de alimentacion y de radiodifusion sonora y television terrestre y satelital (R-
TV-SAT) se despliega a través de las canalizaciones, garantizando que no se modifican sus
caracteristicas nominales de calidad técnica tales como tensién nominal, seccién o
diametro exterior, aislamiento, impedancia, caida de tensidn, longitud o radio de curvatura.

IC3.3  El cableado de alimentaciéon y de "R-TV-SAT" se instala en las canalizaciones conforme a la
diferenciacidn de los usos de lineas y circuitos indicados en los planos de la memoria o
proyecto técnico, guardando, en su caso, las distancias maximas soportadas y asegurando
los pardmetros tales como nimero y tipo de conductores, categoria, colores homologados
y criterios de estética.

IC3.4 El cableado de alimentacién y de "R-TV-SAT" se etiqueta, con anillos y marcadores
codificados para cables, usando herramientas de marcado tales como etiquetadoras con
texto y codigos en papel o en fundas termo retrictiles para cables, asegurando la
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legibilidad, previniendo su deterioro y siguiendo la codificacién establecida en la memoria
técnica y/o proyecto para identificar los circuitos y lineas representados en los esquemas.

El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido
por la entidad responsable de la instalacidn, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos,
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo.

Los embalajes, residuos y componentes desechables se tratan, almacenandolos en los
lugares destinados a ello, segun tipologia y criterios de reduccién en origen, reutilizacidn,
reciclado, valorizacién, eliminacién y garantizando el cumplimiento de la normativa
medioambiental aplicable.

Instalar el equipamiento de cabecera, red de distribucidn principal, secundaria o dispersion

y red interior de usuario, montandolo y fijdndolo en sus ubicaciones, segun lo especificado

en la memoria técnica o proyecto de instalacién.

IC4.1

1C4.2

IC4.3

IC4.4

IC4.5

El material y equipamiento de cabecera (soportes, fuente de alimentacién, amplificadores,
cargas y conectores, entre otros), asi como el material de la red de distribucion, red de
dispersion y red de interior de usuario tales como mezcladores, derivadores, puntos de
acceso de usuario (PAU), repartidores, cargas, tomas y conectores, entre otros, se acopian
ajustandose a la relacion establecida en el proyecto o memoria técnica, siguiendo, en
tiempo y forma, el Plan de montaje.

Los instrumentos de medida y herramientas de mano tales como pelacables, tijeras,
destornilladores, llaves, herramientas eléctricas tipo taladro y atornillador, entre otros se
comprueban, verificando su estado, procediendo a reemplazar aquellas que no cumplan las
condiciones de uso y asegurando la calibracidn segin normativa metrolégica aplicable en
el caso de instrumentos de medida (medidor de campo y polimetro).

El equipamiento de cabecera se fija, previo montaje, en los recintos de telecomunicaciones,
procediendo a conectarlo, respetando la normativa de telecomunicaciones, las
indicaciones del fabricante, asegurando las condiciones de montaje, la fiabilidad mecanica
y eléctrica de las conexiones.

El equipamiento de cabecera se ajusta realizando mediciones tanto a la entrada como a la
salida, asignando la ganancia y ecualizacién recogidas en el reglamento "ICT" para cada
banda de frecuencia distribuida para garantizar la entrega de los niveles de sefial, teniendo
en cuenta los calculos de atenuacidn de las redes de distribucidn, dispersién e interior de
usuario.

Los elementos de derivacién y distribucién de las redes de distribucion y dispersion se fijan,
previo montaje, conectdndolos en los registros secundarios, respetando las indicaciones
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1C4.6

1C4.7

1C4.8

del fabricante, asegurando las condiciones de montaje, la fiabilidad mecanica y eléctrica de

las conexiones.

Los elementos de la red de interior de usuario (cajas de punto de acceso de usuario y tomas)
se fijan, previo montaje, conectandolos en los registros de terminacién de red y registro de
toma, respetando las indicaciones del fabricante, asegurando las condiciones de montaje,
la fiabilidad mecanica y eléctrica de las conexiones.

El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido
por la entidad responsable de la instalacién, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos,
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo.

Los embalajes, residuos y componentes desechables se tratan, almacenandolos en los
lugares destinados a ello, segun tipologia y criterios de reduccion en origen, reutilizacién,
reciclado, valorizacién, eliminacidon y garantizando el cumplimiento de la normativa
medioambiental aplicable.

Comprobar el funcionamiento de la instalacion "R-TV-SAT", realizando las medidas

indicadas en el protocolo de pruebas elaborado por la entidad responsable de la

instalacion.

1C5.1

1C5.2

IC5.3

IC5.4

IC5.5

Las herramientas, instrumentos de medida, multimetro, medidor de campo, entre otros
materiales requeridos en la configuracién y comprobacién de la instalacién se acopian,
verificando su estado y las calibraciones de los mismos, garantizando que se cumpla la
normativa metroldgica aplicable, recalibrandolos, desechandolos o sustituyéndolos segun
el caso.

Los elementos de captacion de las sefiales de "R-TV-SAT" se verifican, ajustando las
orientaciones para obtener la mayor amplitud y calidad de sefial realizando las medidas en
las bandas de frecuencia especificadas en la memoria, proyecto técnico y/o acta de
replanteo, ajustando los pardmetros establecidos en la reglamentacion aplicable sobre
"ICT".

Las salidas no utilizadas se cierran con sus resistencias terminales para garantizar la
adaptacidn de impedancias.

Las sefiales de las bandas de frecuencia distribuidas por el equipamiento de cabecera, se
miden tanto a la entrada como a la salida, anotando los niveles para, posteriormente
redactar el protocolo de pruebas de la instalacion, a fin de garantizar que dichos niveles
cumplen con los descritos en la memoria o proyecto técnico y en la reglamentacién de "ICT"
aplicable.

Los canales de cada banda de frecuencia distribuida en las tomas de usuario se miden, al
menos en la toma mds favorable y mds desfavorable de cada ramal, haciendo una prueba
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pasa/falla de todas las tomas de la instalacién, de modo que se pueda certificar que el nivel
de seial en la toma de usuario se encuentra dentro de los niveles maximo y minimo exigidos
en la normativa de telecomunicaciones.

El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido
por la entidad responsable de la instalacion, recogiendo datos sobre operaciones, los
niveles de sefial medidos indicando las tomas, cajas de punto de acceso de usuario y ramal
medido, incluyendo tiempos e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su
caso, las modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de
trabajo.

EC6 Entregar al cliente la instalaciéon de "R-TV-SAT" siguiendo instrucciones de la entidad

EC7

instaladora de las telecomunicaciones, participando en la elaboracién de la documentacion

gue se entregara al usuario.

1C6.1

1C6.2

1C6.3

1C6.4

El manual de usuario de la "ICT" se elabora, partiendo de la documentacion técnica de la
instalacion de "R-TV-SAT" tal como memoria o proyecto técnico, manuales técnicos,
manuales de producto, protocolo de pruebas, entre otros, describiendo de forma didactica
las posibilidades y funcionalidades que ofrece la infraestructura de telecomunicaciones, asi
como las recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma.

El listado de puesta en marcha se elabora, incluyendo la marca, modelo, nimero de serie y
fecha de calibracion de todos los instrumentos de medida empleados para la puesta en
marcha de la instalacion de "R-TV-SAT", incluyendo esta informacién en el manual de
usuario de la "ICT".

Las caracteristicas técnicas, operativas y funcionales de la instalacién de "R-TV-SAT" se
exponen al usuario mediante demostraciones sencillas, recogiéndolas a través del manual
de usuario, cumpliendo las indicaciones de la entidad responsable de la instalacién de
telecomunicaciones.

El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta incorporando operaciones,
tiempos, materiales y herramientas utilizadas, asi como las incidencias y/o modificaciones
introducidas en cualquiera de las acciones o aspectos relacionados con la elaboracién del
manual de usuario de la "ICT" por parte de la entidad instaladora de telecomunicaciones.

Mantener las instalaciones destinadas a la captacidn, adaptacién y distribucion de sefiales

de radiodifusion sonora y televisién, realizando comprobaciones y actuaciones destinadas

a asegurar la continuidad o a efectuar la modificaciéon del servicio de captacidn,

amplificaciéon y distribucion de las sefiales de "R-TV-SAT", conforme al reglamento

regulador de "ICT".
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IC7.1 Las herramientas e instrumentos de medida tales como multimetro, medidor de campo,

1C7.2

1C7.2

1C7.3

IC7.4

1C7.5

IC7.6

1C7.7

1C7.8

medidor de tierra, entre otros, y otros materiales requeridos en la configuraciéon vy
comprobacién de la instalacion se acopian, comprobando su estado, verificando las
calibraciones de los mismos para asegurar que cumplen la normativa metrolégica aplicable,
procediendo a su descarte, reemplazo o reparacion en su caso.

Las operaciones de mantenimiento preventivo periddicas tales como:

- Inspecciones visuales de elementos de fijacion de antenas y elementos de captacidn.
- Comprobacion de nivel de recepcidn de antenas.

- Comprobacién de niveles de salida del equipamiento de cabecera.

- Limpieza, ajuste o sustitucidn de elementos por fin de su vida util o deterioro.

Se desarrollan con la periodicidad, procedimientos y tiempo de respuesta establecidos en
el Plan de mantenimiento.

Las disfunciones o averias, en su caso, se detectan mediante la comprobacidn funcional y/o
medida de los parametros caracteristicos de cada elemento de la instalacion: mezcladores,
amplificadores, elementos de distribucidon y tomas de usuario, entre otros, siguiendo el
procedimiento establecido en el Plan de mantenimiento correctivo y utilizando la
documentacion técnica del proyecto y de los fabricantes.

El diagndstico de la averia o disfuncidn, su causa, elementos afectados, soluciones posibles,
entre otros aspectos y la estimacién del coste de su reparacién se recogen en el informe
técnico y presupuesto, utilizando el modelo establecido por la entidad responsable de la
instalacion de telecomunicaciones, enviandolo a la persona o departamento responsable
de la supervision.

Los elementos deteriorados se sustituyen utilizando la secuencia de desmontaje
establecida en el programa de mantenimiento e instrucciones del fabricante, utilizando
elementos idénticos o de caracteristicas equivalentes al equipo averiado, asegurando los
niveles de calidad técnica especificados en la memoria técnica o proyecto.

El mantenimiento evolutivo de las instalaciones de captacién, amplificacion o distribucién
se efectua de acuerdo con los requerimientos del cliente, siguiendo los manuales del
fabricante y adaptando en su caso la memoria o proyecto técnico, asegurando los niveles
de calidad técnica solicitados y anotando en el libro de mantenimiento las modificaciones.

La configuraciéon y ajuste del equipamiento de cabecera, se modifican en su caso,
verificando la concordancia con las nuevas necesidades de la distribucién, siguiendo el
manual del fabricante y adaptando la memoria o proyecto técnico.

El funcionamiento de los equipos se comprueba, siguiendo el manual del fabricante,
comprobando y verificando los niveles de sefial recibidos en las tomas de usuario.
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IC7.9 Los niveles de sefial de todos los canales de cada banda de frecuencia distribuida se
comprueban en las tomas de usuario, al menos en la toma mas favorable y desfavorable de
cada ramal, anotando los nuevos niveles, para garantizar que se cumplen con los descritos
en la memoria o proyecto técnico y actualizando el libro de mantenimiento de la
instalacion.

IC7.10 El parte y/o informe técnico de mantenimiento de la instalacion de "R-TV-SAT" se
cumplimenta utilizando el modelo establecido por la entidad responsable de la instalacién,
indicando operaciones, tiempos, materiales e incidencias en cualquiera de las acciones o
aspectos indicados en la orden de trabajo.

IC7.11 Los embalajes, residuos y componentes desechables generados durante las operaciones de
mantenimiento se tratan, almacenandolos en los lugares destinados a ello, segun tipologia
y criterios de reduccién en origen, reutilizacion, reciclado, valorizacion, eliminacién vy
garantizando el cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable.

Contexto profesional

Ambito profesional

Desarrolla su actividad profesional en el area de instalaciones de telecomunicacion, dedicado/a
al montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios; en
entidades de naturaleza publica o privada, en empresas de cualquier tamario, tanto por cuenta
propia como ajena, con independencia de su forma juridica. Desarrolla su actividad dependiendo,
en su caso, funcional y/o jerarquicamente de personal técnico superior. Puede tener personal a
su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la actividad
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal y de disefio universal o disefio para
todas las personas de acuerdo con la normativa aplicable.

Sectores productivos

Se ubica en el sector productivo de Electricidad y Electrénica, en el subsector de Instalaciones de
telecomunicacion.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Técnicos instaladores de antenas de "R-TV-SAT"

Medios de produccion

Herramientas para trabajos eléctricos: utiles pelacables, guias pasacables, tenazas prensaterminales,
utiles de insercion y corte, grapinadora, herramienta para enrollamiento ("wire-wrap"), soldador y
desoldador de soldadura blanda, entre otros. Herramientas para trabajos mecdnicos: alicates,
destornilladores, llaves de apriete, taladro, remachadora, entre otros. Instrumentos de medida: cinta
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métrica, inclindmetro, brdjula, multimetro, telurémetro o medidor de tierra, medidor de aislamiento,
simulador de frecuencia intermedia, medidor de intensidad de campo dotado de pantalla, analisis
espectral y medidas de tasa de error en sefiales digitales, entre otros. Materiales: antenas, mastiles,
elementos de puesta a tierra, soportes, torretas, tubos, canales, registros, cuadros y elementos de
sujecion, cables, conectores, tomas, entre otros. Dispositivos: amplificadores, atenuadores, fuentes de
alimentacién, elementos de proteccion, entre otros. Herramientas informaticas: equipo portatil y
"software" de consulta y elaboracién de documentacidn técnica ofimatica, "CAD" especifico y conexién a
Internet.

Informacion utilizada o generada

Normativa laboral general (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT); Infraestructura Comun de
Telecomunicaciones (ICT); normativa aplicable de edificacion y seguridad contra incendios; convenio
colectivo; Plan de igualdad y protocolos de no discriminacidn). Normativa sobre prevencion de riesgos
laborales (Plan de seguridad y salud en el trabajo, evaluaciones de riesgos, Equipos de Proteccion
Individual (EPI), equipos de proteccién colectivos, normativa especifica sobre trabajos en altura y
prevencion de riesgo eléctrico, entre otras). Normativa sobre proteccidn del medio ambiente (Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), gestion de residuos, entre otras). Normativa sobre calidad (documentos
normativos UNE, normas ISO, reglamentos, procesos de adecuacion a la norma, entre otras). Marco de
desarrollo tecnoldgico en el que se desempefia la competencia (tecnologias habilitadoras en funcién de
la tipologia de personas trabajadoras, digitalizacién de procesos, computacién en la nube o "cloud",
tecnologias habilitadoras digitales (THD), Economia Circular y la Economia del Bien Comun, entre otros).
Documentos especificos vinculados a la competencia descrita (documentacién del proyecto de instalacion
o0 memoria técnica de ICT, érdenes de trabajo, partes de trabajo e informes técnicos: acta de replanteo,
informe de montaje, partes de averias, entre otros; estimaciones econdmicas y presupuestos,
documentacion de los fabricantes: manuales de equipos, catalogos, tarifas de productos, especificaciones
técnicas, entre otras). Itinerario profesional en el que esta integrado el perfil profesional (posicién laboral
en el proceso de produccidn, posibilidades de progresidn, sectores vinculados con su competencia, entre
otros). Organizacion laboral de la entidad en la que se desarrolla la actividad profesional (Economia Lineal,
Economia Circular, modelo de gobernanza, entre otras). Informacidn sobre requerimientos personales,
sociales, éticos y emocionales, segln la entidad (trabajo colaborativo, cooperacién con otras personas
ajenas al entorno de la entidad, resolucidn de conflictos, resolucidn de situaciones nuevas, capacidad de
comunicacion, gestidn de tiempos, canalizacion de emociones, entre otras).



