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Competencia profesional 
 

Realizar operaciones de montaje, ajuste y acabado en la instalación de mobiliario en el lugar de 

ubicación  con  la  calidad  requerida  en  condiciones  de  seguridad,  salud  laboral  y  protección 

ambiental. 

 

Elementos de la competencia e indicadores de calidad 
 

EC1  Planificar el acopio de materiales, máquinas y herramientas en la instalación de mobiliario 

para cumplir las condiciones del proyecto. 
 

IC1.1  Los  espacios  de  instalación  de  muebles  y  elementos  auxiliares  se  miden,  utilizando 

herramientas manuales o electrónicas, dibujando croquis y plantillas de montaje. 

IC1.2  Las piezas de mobiliario y herramientas se conservan, reutilizándolas en nuevos proyectos, 

mejorando el impacto medioambiental, siguiendo criterios de ecodiseño. 

IC1.3  Los  planos  de  instalación  de  muebles  y  elementos  auxiliares  se  elaboran,  utilizando 

herramientas manuales o electrónicas, planificando el proyecto de montaje de mobiliario. 

IC1.4  Los materiales y herramientas se copian, comprobando las piezas del listado de materiales 

o escandallo, asegurando el montaje. 

IC1.5  El mobiliario, equipos, herramientas, entre otros, se  transportan al  lugar de  instalación, 

utilizando medios de manipulación de cargas, aplicando principios ergonómicos. 

 

EC2  Preparar  herramientas  de  ajuste  y  acabado: manuales  y  semiautomáticas,  entre  otras, 

organizando el área de trabajo. 
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IC2.1  El  área  de  trabajo  se  organiza,  liberando  el  espacio  de  uso,  comprobando  que  no  hay 

materiales o herramientas obstaculizando el proceso. 

IC2.2  El mantenimiento y limpieza de las herramientas manuales, semiautomáticas y los medios 

utilizados  en  las  operaciones  de  ajuste,  entre  otros,  se  efectúa,  comprobando  los 

requerimientos del manual de uso. 

IC2.3  Los materiales de ajuste y acabado utilizados en la composición del proyecto se organizan, 

seleccionando un espacio para ellos en el lugar de la instalación. 

IC2.4  Los sobrantes de materiales se reciclan, teniendo en cuenta su composición y posibilidad 

de reutilización, fomentando un nuevo uso. 

 

EC3  Ajustar  componentes  ensamblados  y  herrajes,  fijando  el  mobiliario,  para  cumplir  las 

condiciones del proyecto. 
 

IC3.1  Las herramientas, productos, materiales y piezas que forman parte de las operaciones de 

ajuste y acabado de  la composición del proyecto se seleccionan, atendiendo al orden de 

ajuste del mobiliario, siguiendo el proyecto de montaje. 

IC3.2  Las  piezas  que  forman  parte  del  mobiliario  instalado  se  comprueban,  verificando  el 

ensamblaje, holguras y maniobralidad, siguiendo el proyecto de montaje. 

IC3.3  Las  piezas  móviles  de  la  instalación,  bisagras,  ruedas,  compases,  herrajes  extraíbles, 

muelles,  entre  otros,  se  comprueban,  verificando  su  funcionamiento  y  ajuste  con  las 

características definidas en el proyecto de montaje. 

IC3.4  Los productos de acabado: barnices,  tintes, masillas,  ceras,  rotuladores, entre otros,  se 

seleccionan, atendiendo a los requerimientos de la instalación de mobiliario y elementos 

complementarios, teniendo en cuenta el componente estético. 

 

EC4  Efectuar  comprobaciones  en  la  instalación  del  mobiliario,  verificando  el  ajuste  y 

ensamblado de los componentes, para cumplir las medidas de seguridad y uso recogidas 

en el proyecto. 
 

IC4.1  Los  elementos  y  accesorios  instalados  se  verifican,  comprobando  su  funcionamiento, 

tolerancias, nivelado, el resultado estético, entre otros, mediante herramienta manual y 

semiautomática: atornilladores, taladros de batería, niveles, galgas, entre otros, de acuerdo 

a especificaciones de la ficha técnica del proyecto. 

IC4.2  Los  productos  de  acabado  potencialmente  tóxicos:  tintes,  fondos,  barnices,  lacas, 

disolventes, entre otros, se obtienen, efectuando su preparación, siguiendo la ficha técnica 

de uso. 
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IC4.3  El  igualado  y  ajuste  de  la  zona  restaurada  respecto  a  zonas  contiguas  se  comprueba, 

verificando  los parámetros de color, tono, brillo, entre otros, aplicando el acabado final, 

consiguiendo armonía en el conjunto de la instalación. 

IC4.4  Los  daños  sufridos  en  su  transporte  por  los  elementos  de  instalación  y mobiliario  se 

repasan, utilizando: ceras, rotuladores, tintes, barnices,  lacas, entre otros, alcanzando el 

nivel estético definido en el proyecto de instalación y montaje. 

IC4.5  Las incidencias detectadas en el transporte e instalación de los elementos y accesorios de 

montaje  se  registran  en  la  ficha  del  proyecto  u  orden  de  trabajo,  incluyendo 

especificaciones técnicas de reparación. 

IC4.6  Los documentos de entrega del trabajo y conformidad de la clientela con la instalación y las 

encuestas de satisfacción se cumplimentan, comprobando "in situ" el trabajo  finalizado, 

explicando el funcionamiento de la instalación. 

IC4.7  La calidad del proceso de ajuste y acabado en la instalación de mobiliario se comprueba, 

aplicando estándares de uso recogidos en el proyecto. 

 

EC5  Efectuar  la  limpieza  y mantenimiento  de  las  herramientas  y materiales  de  retoque  de 

acabado, comprobando su estado, para proceder a su colocación y recogida de residuos. 
 

IC5.1  El mantenimiento  de  las  herramientas  y materiales  empleados  de  retoque  y  acabado: 

pistolas, equipos, rotuladores, pinceles, tintes, disolventes, lacas, barnices, masillas, entre 

otros, se efectúa, limpiando en profundidad los materiales, útiles y enseres, siguiendo las 

instrucciones de cada fabricante. 

IC5.2  La ubicación de las herramientas de trabajo empleadas en el acabado: pistolas de barnizar, 

lacar, sellar, pinceles, brochas, lijas, espartos, trapos, entre otros, se efectúa, asignando una 

ubicación según tipología, función, peligrosidad y tamaño, en el lugar asignado, atendiendo 

a la frecuencia de uso. 

IC5.3  El emplazamiento de los materiales y componentes empleados en el acabado: disolventes, 

barnices, lacas entre otros, se efectúa, poniendo cada uno en su zona asignada, siguiendo 

las especificaciones de peligro indicadas en la ficha del producto: temperatura, humedad, 

altura, entre otros. 

IC5.4  La  recogida de  residuos sobrantes se ejecuta, comprobando su peligrosidad y  toxicidad, 

depositando los restos en los puntos limpios o lugares de tratamiento específicos. 

Contexto profesional 

 

Ámbito profesional 
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Desarrolla  su  actividad  profesional  en  el  departamento  de  producción,  dedicado  a  la 

comercialización e instalación de mobiliario, en entidades de naturaleza privada, en empresas de 

cualquier  tamaño,  por  cuenta  propia  o  ajena,  con  independencia  de  su  forma  jurídica 

principalmente en empresas con forma jurídica de empresario individual o sociedad mercantil. 

Desarrolla  su  actividad dependiendo, en  su  caso,  funcional  y/o  jerárquicamente de personal 

técnico  superior. Puede  tener personal a  su cargo en ocasiones, por  temporadas o de  forma 

estable. En el desarrollo de  su actividad profesional  se aplican  los principios de accesibilidad 

universal y de diseño universal o diseño para todas  las personas de acuerdo con  la normativa 

aplicable. 

 

Sectores productivos 
Se ubica en el sector productivo de la Madera, Mueble y Corcho, en el subsector de Carpintería y Mueble. 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 

Técnicos auxiliares de comprobación de instalaciones de mobiliario 

Técnicos auxiliares de instalación de mobiliario 

 

Medios de producción 

Herramientas  de  comprobación:  flexómetros,  nivel,  láser  y  ajuste,  manuales  y  electromecánicas: 

atornilladores a batería, atornilladores manuales,  llaves Allen. Rotuladores y  reparadores. Barnices de 

muñeca,  brochas,  trapos,  lijas  y  estropajos  de  aluminio  o  acero.  Cera  de  colores  y  tintes  básicos, 

restauradores, útiles, productos y elementos de aplicación manual. 

 

Información utilizada o generada 

Hojas  técnicas  y  de  seguridad  de  productos  de  acabado. Normativa  de  seguridad  para  instalaciones 

complementarias. Ficha resumen de trabajo de la instalación. Fichas técnicas de los productos aplicados. 

Hoja de  incidencias. Encuesta de satisfacción. Albaranes y notas de entrega y conformidad. Normativa 

sobre  riesgos  químicos.  Normativa  sobre  almacenamiento  de  productos  químicos.  Normativa  sobre 

Ecodiseño en el sector del mobiliario. Normativa sobre  reducción de  la huella de carbono. Normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre salud laboral. Normativa aplicable de residuos y 

suelos  contaminados  para  una  economía  circular.  Normativa  sobre  protección  medioambiental. 

Normativa sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 


