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Estándar de competencias profesionales 
 

Montar y mantener instalaciones de megafonía y/o sonorización de espacios 
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  Nivel      2 

  Código      ECP0597_2 

  Estado      BOE 

  Publicación    Orden EFD/206/2026 

  Normativa    Orden PRE/1632/2015 RD 532/2025 

 

 

Competencia profesional 
 

Montar  y  mantener  instalaciones  de  megafonía,  sonorización  de  espacios,  conforme  a  la 

documentación técnica, asegurando su funcionalidad, en condiciones de calidad y seguridad y 

cumpliendo  las  normativas  aplicables  de  comunicaciones,  eléctrica, medioambiental  y  sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 

Elementos de la competencia e indicadores de calidad 
 

EC1  Montar canalizaciones, registros, cuadros y otros elementos accesorios de la instalación de 

megafonía y/o sonorización, previo replanteo y distribución, siguiendo la memoria técnica 

o el proyecto, para obtener los niveles de calidad especificados. 
 

IC1.1  Los materiales tales como tubos, canales, registros, cuadros conductores, entre otros, se 

acopian  ajustándose  a  la  relación  establecida  en  la  memoria  técnica  o  el  proyecto, 

siguiendo,  en  tiempo  y  forma,  el  plan  de montaje,  teniendo  en  cuenta  el  volumen  y 

dimensiones de los cables que van a ser necesarios en cada sección de la instalación. 

IC1.2  Las herramientas  tales  como martillo,  tijeras, destornillador,  taladro  y herramientas de 

corte  se  acopian,  comprobando  su  estado,  procediendo  a  reemplazar  aquellas  que  no 

cumplan  las condiciones de uso o, en el caso de  instrumentos de medida, calibrándolos 

para cumplir la normativa metrológica aplicable. 

IC1.3  La instalación se replantea, verificando que, elementos tales como distancias a paramentos 

y a otras instalaciones, dirección, ángulos y radios de curvatura del trazado, entre otras, se 

ajustan  a  las  condiciones  de  la  obra  civil,  planos  y  otras  especificaciones  de  la 
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documentación técnica y normativa aplicable en materia de instalaciones electrotécnicas 

de Baja Tensión (BT) y de Infraestructura Común de Telecomunicación (ICT), entre otras. 

IC1.4  Los  espacios  destinados  a  la ubicación de  sistemas de  alimentación,  cuadros,  armarios 

"racks", cajas acústicas y otros elementos de la instalación se comprueban: 

  ‐Verificando sus dimensiones en función del elemento a instalar y con respecto a la obra 

civil planeada. 

  ‐Garantizando que cada espacio esté libre de obstáculos y, a su vez, no obstaculice el paso 

u otras funcionalidades. 

  ‐Comprobando que guarde las distancias prescritas con otros elementos tales como fuentes 

de calor, salidas de aire, ventanas, mobiliario, entre otros. 

  ‐Midiendo que  la  temperatura y el grado de humedad  son  conformes a  los  límites que 

establece la documentación técnica de cada aparato y que no hay elementos que impidan 

la ventilación y evitando las zonas húmedas cercanas. 

IC1.5  Las canalizaciones se adecúan al  trazado de  la  instalación, mediante cortado, curvado e 

ingleteado, entre otras operaciones, siguiendo los planos e instrucciones de montaje, para 

cumplir parámetros tales como longitud y dirección de tramos, paso de muros y radios de 

curvatura,  entre  otros  aspectos,  utilizando  en  condiciones  de  seguridad  y  eficacia 

herramientas al efecto, tales como sierras y tijeras cortatubos, calentadores por chorro de 

aire,  curvadoras  de  tubo  metálico  e  ingletadoras  entre  otros,  manteniendo  las 

características nominales de las mismas y los parámetros de calidad técnica y estética. 

IC1.6  Las canalizaciones, cajas, registros, "racks" y otros accesorios, se montan de acuerdo con el 

replanteo  y  necesidades  de  la  instalación,  siguiendo  las  instrucciones  de montaje  del 

fabricante, asegurando  la sujeción mecánica y  los criterios de calidad  técnica y estética, 

usando el tipo de fijación que corresponda a cada superficie, guardando las distancias que 

indique el fabricante entre ellas, asegurándose de anclar en ambos lados en cada cambio 

de dirección, en los empalmes y cerca de las entradas a cajas o aparatos. 

IC1.7  El anillo o lazo de conducción de cableado, en el caso de sistemas de evacuación por voz, 

se  tiende  o  bien  se  comprueba  que  se  ha  instalado  según  el  proyecto,  verificando  el 

diámetro  y  el  recorrido de  las  canalizaciones,  según  la normativa  específica para  estos 

sistemas de megafonía. 

IC1.8  El parte de trabajo y/o  informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido 

por la entidad responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, 

materiales  e  incidencias  detectadas,  entre  otros,  e  incorporando,  en  su  caso,  las 

modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

IC1.9  Los  embalajes,  residuos  y  componentes  desechables  se  tratan,  almacenándolos  en  los 

lugares destinados a ello, según tipología y criterios de reducción en origen, reutilización, 
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reciclado,  valorización,  eliminación  y  garantizando  el  cumplimiento  de  la  normativa 

medioambiental aplicable. 

 

EC2  Tender  el  cableado  de  la  instalación  de megafonía  y/o  sonorización,  distribuyéndolo  y 

desplegándolo, siguiendo  los esquemas y documentación  técnica de  la  instalación, para 

obtener los niveles de calidad especificados en ella. 
 

IC2.1  Los materiales y herramientas tales como "guías pasacables", cables y conectores, entre 

otros, se acopian ajustándose a  la  relación establecida en  la documentación  técnica del 

proyecto o memoria, siguiendo, en tiempo y forma, el plan de montaje. 

IC2.2  Los aparatos de medida  tales como sonómetro, medidor de  impedancia, "tester", entre 

otras,  se  acopian  comprobando  su  estado  y  garantizando  que  cumplen  la  normativa 

metrológica aplicable. 

IC2.3  Los cables se distribuyen ajustándose a los planos, esquemas y a las especificaciones de la 

documentación técnica, en función del número y tipo de conductores tales como unifilares, 

trenzados,  balanceados  y  de  pares,  entre  otros,  asegurando  que  se  cumple  la  tensión 

nominal, sección, categoría, usos de líneas y circuitos, entre otras. 

IC2.4  El  cableado de alimentación,  sonido y  control, entre otros,  se despliega a  través de  las 

canalizaciones, garantizando que no se modifican sus características nominales tales como 

sección, longitud, radio de curvatura, entre otros, teniendo en cuenta los circuitos y líneas 

diferenciados  en  los  esquemas,  guardando,  en  cada  caso,  las  distancias  máximas 

soportadas y asegurando los parámetros de calidad técnica en los conductores tales como 

impedancia  y  caída  de  tensión  entre  otros,  manteniendo  los  criterios  de  estética  y 

recorridos estipulados. 

IC2.5  El  cableado  de  alimentación,  sonido  y  control,  entre  otros,  se  etiqueta,  con  anillos  y 

marcadores  codificados  para  cables  usando  herramientas  de  marcado  tales  como 

etiquetadoras  con  texto  y  códigos  en  papel  o  en  fundas  termorretráctiles  para  cables, 

asegurando la legibilidad, previniendo su deterioro y siguiendo la codificación establecida 

en  la documentación  técnica para  identificar  los  circuitos y  líneas  representados en  los 

esquemas. 

IC2.6  El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 

por la entidad responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, 

materiales  e  incidencias  detectadas,  entre  otros,  e  incorporando,  en  su  caso,  las 

modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

IC2.7  Los  embalajes,  residuos  y  componentes  desechables  se  tratan,  almacenándolos  en  los 

lugares destinados a ello, según tipología y criterios de reducción en origen, reutilización, 

reciclado,  valorización,  eliminación  y  garantizando  el  cumplimiento  de  la  normativa 

medioambiental aplicable. 
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EC3  Instalar los elementos y equipos de megafonía y/o sonorización, ubicándolos en sus lugares 

y siguiendo los procedimientos establecidos en la documentación técnica de la instalación, 

para obtener los niveles de calidad especificados en la misma. 
 

IC3.1  Los elementos y equipos de sonorización tales como equipos de alimentación, equipos de 

sonido, cables y conectores entre otros y las herramientas para su instalación se acopian, 

ajustándose  a  la  relación  recogida en  el proyecto o memoria  técnica,  comprobando  su 

estado y distribuyéndolos según el plan de montaje. 

IC3.2  Los  equipos  y  elementos  de  distribución  tales  como  sistemas  de  protección,  pupitres 

microfónicos, "rack" de sonido, potenciómetros, mezcladores, grabadores/reproductores, 

amplificadores  y  receptores  de micrófonos  inalámbricos,  entre  otros,  se montan  en  la 

ubicación  que  se  indique  en  los  planos  del  proyecto  de  sonorización,  utilizando  los 

mecanismos de sujeción recomendados por el fabricante, asegurando la fijación y de modo 

que  se  facilite el conexionado y  la accesibilidad de  los elementos de control y evitando 

problemas no deseados como los bucles de tierra. 

IC3.3  Los elementos de captación y difusión de señal, tales como micrófonos, altavoces en techo, 

cajas y columnas acústicas, entre otros, se fijan en la posición y orientación establecida en 

planos y esquemas de distribución, asegurando la sujeción mecánica y la calidad técnica y 

estética. 

IC3.4  Los  conectores  y  tomas  de  señal  y  de  alimentación  se  implantan mediante  soldadura, 

engastado  o  crimpado,  entre  otras  operaciones,  siguiendo  las  instrucciones  y 

especificaciones  establecidas  por  el  fabricante  asegurando  la  resistencia  mecánica  y 

seguridad eléctricas, cumpliendo los estándares de homologación, en su caso. 

IC3.5  Los equipos y otros elementos tales como sistemas de protección, alimentación y puesta a 

tierra, líneas, regletas, entre otros mecanismos, se conectan siguiendo las especificaciones 

de  la documentación técnica y manual del fabricante y que se reflejan en  los esquemas, 

manteniendo las características nominales, tales como longitudes máximas de los cables, 

radios  de  curvatura,  entre  otros,  asegurando  la  fiabilidad mecánica  y  eléctrica  de  las 

conexiones. 

IC3.6  Los equipos que lo requieran se configuran, en función de sus necesidades recogidas en el 

manual técnico de cada producto y conforme a la funcionalidad que se busque, tal como 

conectividad inalámbrica, potencia de emisión u otros parámetros. 

IC3.7  Los equipos y elementos de difusión y captación, entre otros, se etiquetan anotando  los 

códigos identificativos indicados en la documentación técnica, asegurando la legibilidad y 

previniendo su deterioro. 

IC3.8  El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 

por  la  entidad  responsable de  la  instalación,  recogiendo datos  tales  como operaciones 
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realizadas,  tiempo  empleado,  materiales  incluidos,  incidencias,  entre  otros,  e 

incorporando, en su caso, las modificaciones introducidas en cualquiera de las acciones o 

aspectos planteados en la orden de trabajo. 

IC3.9  Los residuos generados en las operaciones de instalación de equipos y otros elementos de 

megafonía y/o sonorización se recogen, desechándolos, en su caso, según tipología y en los 

lugares previstos por el plan de gestión de residuos y la normativa aplicable de protección 

medioambiental. 

 

EC4  Probar la instalación de megafonía y/o sonorización de acuerdo con las especificaciones de 

la documentación técnica, configurando y comprobando su funcionamiento para obtener 

los niveles de calidad especificados en la misma. 
 

IC4.1  La  instalación de alimentación eléctrica se verifica, comprobando elementos  tales como 

protecciones y puesta a tierra y tensión nominal, entre otros aspectos. 

IC4.2  La distribución y continuidad de los conductores de audio y control se verifica, mediante 

pruebas de cableado homologadas, tales como el uso de medidores de continuidad. 

IC4.3  El  "software"  de  control  se  instala  en  su  caso,  configurándolo  según  el  procedimiento 

establecido en el manual del fabricante y respondiendo a las prestaciones concertadas con 

el contratante. 

IC4.4  Las  pruebas  funcionales  del  sistema  se  efectúan,  verificando,  entre  otros  aspectos,  los 

parámetros acústicos de  la transmisión de  la señal entre  los equipos y  los elementos de 

difusión,  tales  como nivel  sonoro,  reverberación y  realimentación acústica, entre otros, 

teniendo  en  consideración  las  funcionalidades  comprometidas  con  el  contratante, 

comprobando que  se alcanzan  los niveles estándar homologados y/o establecidos en  la 

normativa aplicable. 

IC4.5  La funcionalidad de los avisos en sistemas de evacuación por voz se verifica, provocando el 

disparo de las alarmas y comprobando su activación efectiva. 

IC4.6  El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 

por  la  entidad  responsable de  la  instalación,  recogiendo datos  tales  como operaciones 

realizadas,  tiempo  empleado,  materiales  incluidos,  incidencias,  entre  otros,  e 

incorporando, en su caso, las modificaciones introducidas en cualquiera de las acciones o 

aspectos planteados en la orden de trabajo. 

IC4.7  El manual de la instalación, "software" y otros documentos técnicos destinados al usuario 

se  transmiten,  exponiendo  los  procedimientos  de  actuación mediante  demostraciones 

comprensibles,  firmando  y  obteniendo  la  firma  del  contratante  en  el  documento  de 

finalización y conformidad con  la  instalación  realizada, dejando  constancia de  cualquier 

objeción reseñable por cualquiera de las partes. 
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EC5  Mantener la instalación de megafonía y/o sonorización previniendo fallos y solucionando 

incidencias  detectadas,  siguiendo  los  procedimientos  establecidos  por  la  entidad 

responsable del mantenimiento y el  tiempo de  respuesta  requerido por el contratante, 

para conservar los niveles de calidad de la instalación. 
 

IC5.1  La  instalación  de megafonía  y/o  sonorización  se mantiene,  efectuando  periódicamente 

operaciones de mantenimiento preventivo tales como  inspecciones visuales, pruebas de 

funcionamiento, comprobación de parámetros, limpieza, ajuste o sustitución de elementos 

por fin de su vida útil, entre otros, para detectar disfunciones o averías en cada elemento 

de  la  instalación  tales  como  difusores  (altavoces  y  columnas,  entre  otros),  equipos 

(amplificadores,  receptores  inalámbricos  y  micrófonos,  entre  otros)  y  medios  de 

transmisión de señal. 

IC5.2  Las averías se diagnostican, estableciendo el tipo, causa, elementos afectados, soluciones 

posibles, entre otros aspectos y la estimación de los recursos requeridos para su reparación. 

IC5.3  Los problemas diagnosticados se solucionan mediante sustitución, reparación simple, entre 

otras, utilizando equipos, mecanismos y componentes idénticos o equivalentes al averiado 

y según la documentación y especificaciones del fabricante. 

IC5.4  La comprobación y ajuste de los elementos sustituidos o reparados, se efectúa siguiendo el 

manual del fabricante y asegurando los niveles de calidad técnica y estética. 

IC5.5  El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 

por  la  entidad  responsable de  la  instalación,  recogiendo datos  tales  como operaciones 

realizadas,  tiempo  empleado,  materiales  incluidos,  incidencias,  entre  otros,  e 

incorporando, en su caso, las modificaciones introducidas en cualquiera de las acciones o 

aspectos planteados en la orden de trabajo. 

IC5.6  Los residuos generados en las operaciones de instalación de equipos y otros elementos de 

megafonía y/o sonorización se recogen, desechándolos, en su caso, según tipología y en los 

lugares previstos por el plan de gestión de residuos y la normativa aplicable de protección 

medioambiental. 

Contexto profesional 

 

Ámbito profesional 
Desarrolla su actividad profesional en el área de instalación y mantenimiento de infraestructuras 

de megafonía, sonorización de espacios y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), en entidades de 

naturaleza pública o privada, en empresas de cualquier tamaño, tanto por cuenta propia como 

ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo, en su caso, 

funcional y/o  jerárquicamente de un superior. Puede tener personal a su cargo, en ocasiones, 

por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de  la actividad profesional se aplican  los 
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principios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas  las personas de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

 

Sectores productivos 
Se  ubica  en  el  sector  productivo  de  Electricidad  y  Electrónica,  en  el  subsector  de  Instalaciones  de 

telecomunicación. 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 

Instaladores de megafonía y sonorización 

 

Medios de producción 

Canalizaciones y cableado, cajas, registros, "racks", conectores y tomas eléctricas. Difusores y columnas 

de sonido, amplificadores, mezcladores, micrófonos, reproductores, atenuadores, selectores. Taladros, 

máquinas de corte, herramientas para trabajos eléctricos, tenaza de engaste, crimpadora, cortadora de 

fibra óptica, etiquetadora de cables y de equipos. Localizador Visual de Fallos (VFL). Certificador de redes. 

Verificadores del mapa del cableado. Polímetro, comprobador de continuidad del cableado, sonómetro, 

reflectómetro  óptico,  medidor  de  impedancias  de  audio.  Ordenador  portátil  o  tableta,  periféricos 

convencionales y específicos, software de configuración. Casco, gafas de protección, guantes, calzado de 

seguridad, arnés para trabajos en altura y elementos de elevación. 

 

Información utilizada o generada 

Normas externas de trabajo: normativa aplicable de protección medioambiental; normativa aplicable de 

residuos  y  suelos  contaminados  para  una  economía  circular;  reglamento  de  Baja  Tensión  (REBT); 

infraestructura Común de Telecomunicaciones  (ICT); normativa aplicable  sobre prevención de  riesgos 

laborales (PRL; normativa y estándares relativos a sistemas de evacuación por voz). Normas internas de 

trabajo: órdenes de trabajo; partes de trabajo; informes técnicos: informe de montaje, partes de averías, 

entre otros. Documentación  técnica: documentación  técnica de  los  fabricantes: manuales de equipos, 

catálogos, tarifas de productos, especificaciones técnicas, entre otras. 


