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Competencia profesional 
 

 
 

Elementos de la competencia 
 

EC1 Establecer las técnicas de intervención aplicadas a metales preciosos, interpretando 
información técnica del elemento de joyería a reparar, organizando las operaciones de 
reparación (elaboración, adaptación, modificación y/o sustitución), estimando costes y 
tiempos, seleccionando herramientas y útiles, para asegurar la viabilidad y la calidad de la 
reparación de elementos de joyería. 

 

IC1.1 La información técnica se interpreta, identificando en el sobre de recepción las operaciones 
de reparación (elaboración, adaptación, modificación y/o sustitución), determinando 
procesos, definiendo costes, y valorando los riesgos y limitaciones técnicas, para informar a 
la clientela de los posibles riesgos de la manipulación del elemento de joyería y del 
presupuesto final. 

IC1.2 Las operaciones de reparación (elaboración, adaptación, modificación y/o sustitución) de 
elementos de joyería, se detallan en la ficha técnica, indicando los materiales a utilizar, los 
procesos de intervención y los distintos útiles y herramientas, para poner a punto todo el 
proceso, asegurando la viabilidad y la calidad de la reparación de los elementos de joyería. 

IC1.3 Los recubrimientos, o tratamientos superficiales (dorado, plateado, rodiado, pasivado y 
oxidado, entre otros) se detallan en la ficha técnica, indicando los materiales a utilizar y los 
distintos procesos de intervención, para planificar y poner a punto todo el proceso, 
asegurando la viabilidad y la calidad de la reparación de los elementos de joyería. 
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IC1.4 La estimación de costes se realiza, teniendo en cuenta materiales y metales preciosos (pesos, 

calidades), la complejidad del objeto, tiempo de realización de la reparación y posible 
intervención de otros profesionales, para valorar el presupuesto definitivo y obtener la 
aprobación de la clientela. 

IC1.5 Los materiales y el metal precioso utilizados en las operaciones de reparación (elaboración, 
adaptación, modificación y/o sustitución) de elementos de joyería se detallan en la ficha 
técnica, para asegurar la viabilidad y la calidad de la reparación. 

 

EC2 Preparar, fundir y conformar las aleaciones de metales preciosos y soldaduras, ajustándose 
al "título" o ley de la aleación del elemento a reparar, realizando la fusión en crisoles, 
laminando, trefilando y forjando para obtener lingotes, chapas e hilos de metal, que se 
utilizan en la reparación de elementos de joyería, cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

IC2.1 La preparación de aleaciones de metales preciosos y soldaduras se realiza, ajustándose al 
"título" o ley de la aleación, del elemento a reparar, pesando, fundiendo y mezclando los 
metales en función del "título" o ley de la aleación previamente contrastado en el elemento 
de joyería, para mantener su valor y características formales. 

IC2.2 La fundición de las aleaciones se realiza, aplicando calor en crisoles, vaciando en diferentes 
rieles la colada conseguida y decapándola, cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales para obtener lingotes que se adapten a las operaciones 
posteriores de conformado. 

IC2.3 Los lingotes, planchas y perfiles se comprueban en la piedra de toque, para verificar el "título" 
o ley de la aleación destinada a la reparación de elementos de joyería. 

IC2.4 El conformado de aleaciones de metales preciosos se realiza con laminadoras, trefiladoras, 
hileras y banco de estirar, entre otras, teniendo en cuenta la maleabilidad y ductilidad del 
metal y recociéndolo, si es necesario, para obtener chapas, perfiles e hilos de diferentes 
gruesos destinados a las operaciones de reparación (elaboración, adaptación, modificación 
y/o sustitución) de elementos de joyería. 

IC2.5 Las chapas, hilos y demás elementos obtenidos se comprueban con instrumentos de medida 
y verificación, para seleccionar los gruesos destinados a la reparación de elementos de 
joyería. 

 

EC3 Elaborar y/o sustituir los elementos de joyería, midiendo y pesando el metal precioso, 
llevando a cabo operaciones combinadas en el taller de joyería, manejando y realizando el 
mantenimiento operativo de útiles, herramientas y maquinaria, para conservar la estética 
del elemento de joyería y respetar los requerimientos de la clientela, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
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IC3.1 La elaboración y/o sustitución de elementos de joyería dañados se realiza, mediante 
operaciones combinadas en el taller de joyería, rebajando, aplanando, segueteando, 
afilando, limando, taladrando, puliendo y abrillantando, entre otras, para igualar los 
acabados con los originales del elemento a reparar, cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC3.2 Las fases a seguir en las operaciones de elaboración y/o sustitución (calado, soldado, 
laminado, lijado, pulido y ajustado, entre otras) se determinan, en función del elemento de 
joyería a reparar, atendiendo a la decoración y al estilo original, para conservar la estética 
del elemento de joyería y respetar los requerimientos de la clientela. 

IC3.3 La sustitución de elementos prefabricados (cierres, fornituras u otros en metal precioso) se 
realiza, respetando el "título" del metal y las características originales de los elementos de 
joyería a sustituir, para conservar la estética y respetar los requerimientos de la clientela. 

IC3.4 Los cambios registrados en el proceso de elaboración y/o sustitución de elementos de joyería 
se detallan en una ficha técnica, para conservar como memoria en futuras reparaciones. 

IC3.5 La elaboración y/o sustitución de elementos de joyería con antigüedad y valor histórico se 
realiza, empleando las mismas técnicas de grabado manual, esmalte al fuego, cincelado u 
otras, para no alterar el valor material e histórico de la pieza de joyería original. 

IC3.6 La medida y el pesado del metal a utilizar en la elaboración y sustitución de elementos de 
joyería se realiza con exactitud, para determinar el coste del metal precioso añadido o 
sustituido y el precio de la elaboración y/o sustitución. 

IC3.7 El mantenimiento operativo de los útiles, herramientas y maquinaria del puesto de trabajo 
de elaboración y sustitución de elementos de joyería se realiza, interpretando la información 
técnica y gráfica del fabricante, verificando el funcionamiento de sus mecanismos y 
comprobando la integridad de sus elementos, para asegurar el uso regular, optimizar los 
tiempos y conseguir la calidad en la ejecución. 

 

EC4 Adaptar y modificar los elementos de joyería, llevando a cabo operaciones de medición, 
corte y unión, manejando útiles, herramientas y maquinaria (taladros, seguetas, limas, 
fresas, pulidoras, laminadoras, entre otros) y atendiendo a las características del elemento 
a reparar, para garantizar la calidad y viabilidad del elemento de joyería, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

IC4.1 La adaptación y modificación de elementos de joyería se realiza, mediante operaciones de 
medición, corte y unión de elementos o partes, respetando la estética del elemento de 
joyería y los requisitos marcados por la clientela, reflejados en el sobre o ficha técnica, 
pudiendo ser necesaria la intervención de otros profesionales, para garantizar la calidad del 
elemento de joyería. 
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IC4.2 Las fases a seguir en las operaciones de adaptación y modificación de elementos de joyería 

(calado, soldado, laminado, lijado, pulido, ajuste, entre otras) se determinan en función de 
su estado de conservación y de su valor estético y material, para mantener la estética del 
elemento de joyería y los requisitos indicados por la clientela. 

IC4.3 La adaptación y modificación de nuevos elementos como esmaltes, lacas, plásticos o 
materiales no metálicos, se realiza empleando técnicas de unión en frío, para no dañar los 
mismos y cumplir los requisitos indicados por la clientela, cumpliendo la normativa aplicable 
sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC4.4 Los cambios registrados en el proceso de adaptación y modificación de elementos de joyería 
se detallan en una ficha técnica, especificando la variación de peso en el metal precioso, para 
conservar una memoria cara a futuras reparaciones e informar a la clientela. 

IC4.5 El mantenimiento operativo de los útiles, herramientas y maquinaria del puesto de trabajo 
de adaptación y modificación se realiza, interpretando la información técnica y gráfica de sus 
elementos, verificando el funcionamiento de sus mecanismos y comprobando la integridad 
del elemento de joyería, para asegurar el uso regular, optimizar los tiempos y conseguir la 
calidad en la ejecución. 

 

EC5 Realizar la unión con soldadura de elementos de metal precioso, seleccionando y ajustando 
sopletes y equipos de soldadura y realizando la limpieza de las partes a unir en la reparación 
de elementos de joyería, para asegurar la calidad y viabilidad, cumpliendo la normativa 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

IC5.1 Las partes de los elementos de joyería a soldar se preparan, manteniéndolas limpias, libres 
de grasa, oxidación o suciedad, seleccionando herramientas y técnicas de sujeción (plastilinas 
para su posterior montaje sobre moldes de escayola, pinzas, hilo de atar o puntos de 
soldadura láser o de arco voltaico), para fijar los elementos que posteriormente serán unidos 
mediante soldadura. 

IC5.2 Los equipos de soldadura láser o de arco voltaico se seleccionan y preparan, ajustando los 
parámetros de intensidad y duración en función de los elementos a soldar, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, 
para asegurar el acoplamiento y la soldadura de los elementos de metal precioso. 

IC5.3 Los elementos de joyería, una vez soldados, se limpian con sales decapantes, eliminando 
restos de óxidos e impurezas producidos en el proceso de la soldadura, enjuagándolos en 
agua y secándolos, para continuar con los procesos posteriores, cumpliendo la normativa 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC5.4 El tipo de soplete o equipo de soldadura (butano, oxhídrico, oxígeno, equipo láser o de arco 
voltaico) se selecciona, atendiendo a las características de los elementos de joyería a unir y 
los medios existentes en el taller, para asegurar la unión o consolidación de las superficies o 
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bien el refuerzo de algunas zonas de los elementos de joyería, cumpliendo la normativa 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC5.5 El proceso de soldadura láser o arco voltaico se realiza aplicando puntos de fusión con o sin 
soldadura sobre la zona a unir para conseguir la unión de los elementos de joyería, 
cumpliendo la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

IC5.6 El empleo de masillas, colas y pegamentos, utilizados en la unión o el refuerzo de las partes 
a unir o reforzar, se indican claramente en la ficha técnica, para que no influya en el aumento 
del peso e interfiera en el coste final de la reparación del elemento de joyería. 

IC5.7 El empleo de estaño o soldaduras de bajo título o sin contenido en metal precioso se registra, 
detallándolo en la ficha técnica, para informar a la clientela por anticipado. 

 

EC6 Realizar las operaciones y procedimientos de pulido, abrillantado manual, baños 
electrolíticos, limpieza y secado, entre otros, de los elementos de joyería reparados 
(elaboración, adaptación, modificación y/o sustitución), cumpliendo la normativa aplicable 
sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, para obtener 
acabados de elementos de joyería y asegurar la calidad y viabilidad. 

 

IC6.1 El pulido manual se realiza, después de acabada la reparación, utilizando discos de fieltro, 
borregos, dedales de fieltro, cepillos, hilos de algodón, entre otros, y pastas específicas, para 
pulir el metal precioso, eliminando arañazos, marcas u otras irregularidades y su posterior 
limpieza, mediante ultrasonidos u otras soluciones y continuar con el abrillantado. 

IC6.2 El abrillantado manual del elemento de joyería se realiza, una vez finalizada la reparación y 
eliminadas todas las rayas y arañazos de la superficie, utilizando boinas de algodón o trapo y 
borregos, entre otros útiles, y empleando pastas específicas, para abrillantar el metal 
precioso. 

IC6.3 Los acabados en brillo se realizan mecánicamente, utilizando máquinas, herramientas y/o 
útiles específicos (bombos de pulir, máquinas de pulido magnético, entre otros), optimizando 
tiempos y recursos, para obtener el brillo en los elementos de joyería, cumpliendo con la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC6.4 Los acabados con matizado se realizan, después de finalizar la reparación del elemento de 
joyería y su posterior pulido y abrillantado, eligiendo el útil apropiado (tamaño adecuado, 
forma y grano deseado), para obtener la estética final de los elementos de joyería. 

IC6.5 Los baños electrolíticos y las pátinas (oxidado, pasivado, pulido, patinados, entre otros) se 
realizan, una vez finalizada la reparación del elemento de joyería, sumergiendo las piezas en 
baños, controlando parámetros tales como concentración, temperatura e intensidad de la 
corriente según recomendaciones del fabricante, y evitando, si procede, que el baño afecte 
determinadas zonas mediante el uso de barnices separadores de protección, para obtener 
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un acabado con la calidad solicitada por la clientela cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC6.6 La limpieza de elementos de joyería se realiza, teniendo en cuenta los materiales que forman 
el elemento, para evitar posibles deterioros debidos a impactos de sonido, vibraciones, 
presiones, temperaturas elevadas o productos químicos. 

IC6.7 La calidad de los acabados se comprueba, interpretando la información reflejada en la ficha 
técnica, para alcanzar los requerimientos especificados por la clientela. 

IC6.8 La superficie del elemento de joyería reparado se protege, mediante la aplicación de 
barnices, para evitar deterioros en el elemento de joyería. 

Contexto profesional 
 
Ámbito profesional 
 
 
Sectores productivos 
 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
 

Medios de producción 
Balanzas para la preparación de aleaciones, crisoles y rieles, trefiladotas y equipos de medición. 
Soldadores de gas y oxhídricos. Oxi-butano. Bombos de pulido mediante cáscaras de nuez o similares. 
Bombos de esmeriles. Bombos de brillo o vibradores mediante esferas de acero. Máquinas de pulido 
magnético. Taladros, seguetas, limas, fresas, alicates, pulidoras, laminadoras. Máquinas de ultrasonido. 
Soldadores láser, soldadores de arco voltaico, bancos de estirar, hileras, martillos y mazas, tases de acero, 
lastras, esmeriles, abrasivos, ladrillos refractarios. Embutidera, embutidores, corta charnelas, martillos, 
alicates, pinzas, platos de soldar, lámpara de alcohol. Equipos de baños galvánicos y de electropulido. 
 

Información utilizada o generada 
Información técnica (sobre de recepción y ficha técnica) de los elementos de joyería a reparar. Normativa 
aplicable sobre Prevención de Riesgos Laborales y Protección Medioambiental. Manuales de gemología y 
de joyería. Calidad. Manuales de equipos y máquinas. 


