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Competencia profesional 
 

 
 

Elementos de la competencia 
 

EC1 Establecer las técnicas de intervención aplicadas a materiales gemológicos, interpretando 
información técnica de la pieza de joyería a reparar, indicando las operaciones de 
reposición y engastado que mantengan la originalidad del conjunto, estimando costes y 
tiempos, detallando los productos y herramientas en la ficha técnica, para asegurar la 
viabilidad y la calidad de la reparación de piezas de joyería. 

 

IC1.1 La información técnica se interpreta, identificando en el sobre de recepción las operaciones 
de engastado, determinando procesos, definiendo costes, valorando los riesgos y 
limitaciones técnicas, para informar a la clientela de los posibles riesgos de la manipulación 
de la pieza y del coste de la reparación. 

IC1.2 Las operaciones de reposición se indican en la ficha técnica, detallando los materiales a 
utilizar, los procesos de intervención y los distintos útiles y herramientas, para que el 
personal especializado proceda a planificar y poner a punto todo el proceso, asegurando la 
viabilidad y la calidad de la reparación. 

IC1.3 El engastado del material gemológico (granos, garras, boquillas, carriles, entre otros), se 
indica en la ficha técnica, detallando su estado, los materiales a utilizar y los distintos 
procesos de intervención, para que el personal especializado proceda a planificar y poner a 
punto todo el proceso, asegurando la viabilidad y la calidad de la reparación de las piezas de 
joyería. 
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IC1.4 La estimación de costes se realiza, teniendo en cuenta la disposición de materiales preciosos, 

la complejidad del objeto, tiempo de realización de la reparación y la posible intervención de 
otros profesionales, para estimar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la clientela. 

 

EC2 Establecer las operaciones de engastado aplicadas al material gemológico a reponer, 
relacionando la sujeción de cada gema con los aspectos estéticos que permitan restablecer 
el estado original de la pieza de joyería, y cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, para indicar la conveniencia 
de la intervención y los tratamientos a aplicar en los procedimientos de engastado del 
material gemológico. 

 

IC2.1 La pieza de joyería se limpia con ultrasonido o con cepillo, dependiendo de la naturaleza y el 
estado del material gemológico que contenga, para observar con más detalle la zona de 
engaste o la piedra a sustituir e indicar la conveniencia de la intervención y las precauciones 
a tomar, cumpliendo la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

IC2.2 El engastado del material gemológico se identifica, anotando en la ficha técnica: distancia 
entre piedras, tipo de talla, naturaleza y construcción de la pieza, tipo de engaste (granos, 
garra, boquilla, caja, carriles o calibrados), para proponer la reposición del material 
gemológico, manteniendo la originalidad del conjunto. 

IC2.3 Las operaciones del engaste en granos se establecen, comprobando la medida del entredós, 
proponiendo la sujeción de piedras pequeñas al metal, las sustituciones y los buriles a utilizar, 
para que, una vez terminada, la zona reparada no se diferencie del resto, contenga la misma 
cantidad y forma de piedras que el original y mantenga la originalidad del conjunto. 

IC2.4 Las operaciones del engastado en garra se establecen, comprobando la altura de las patas o 
hilos que sirven de soporte y proponiendo el ajuste de la caja utilizando fresas o la 
elaboración, si es necesario, de una nueva caja, para que una vez terminada la zona reparada 
no se diferencie del resto y mantenga la originalidad del conjunto. 

IC2.5 Las operaciones del engastado en boquillas se establecen, comprobando el estado del cerco 
que rodea la pieza de joyería, el ajuste de la piedra con la caja, proponiendo adaptaciones de 
la caja deteriorada o, en su caso, la elaboración de una nueva a la misma altura, indicando 
fresados, burilados, cincelados o rebatidos, para sujetar firmemente el material gemológico 
y mantener la originalidad y homogeneidad del conjunto. 

IC2.6 Las operaciones del engastado en carriles o calibrados se establecen, comprobando que las 
bandas longitudinales que sujetan las piedras encajen perfectamente en el hueco y no sufran 
daños las piedras limítrofes, proponiendo cincelados y número de piedras a reponer, para 
evitar zonas en aire, mantener la sujeción, originalidad y homogeneidad del conjunto. 
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EC3 Preparar el material gemológico, interpretando la información técnica de la pieza de joyería 

a reparar, seleccionándolo por tonos, tallas, tamaños y calidades y proponiendo 
reposiciones, para que se adapte al engastado en la pieza original de joyería. 

 

IC3.1 El material gemológico utilizado en el engaste por pérdida o deterioro del original se calibra, 
atendiendo a la información técnica de la pieza de joyería, para facilitar el engaste y conseguir 
un buen acabado. 

IC3.2 El color del material gemológico se identifica por tonos y la transparencia por grados, 
seleccionando el más parecido al material deteriorado o perdido, para sustituir o integrar en 
un conjunto ya establecido y asegurar que el resultado iguale al original. 

IC3.3 El material gemológico se calibra por tallas y formas, atendiendo a las medidas de los huecos 
existentes y eligiendo los tamaños de los materiales que van a ser engastados, para asegurar 
que el resultado iguale al original. 

IC3.4 El material gemológico se coloca en los huecos preparados, midiendo e identificando tallas y 
formas, para seleccionar los tamaños de las mismas a engastar y asegurar que el resultado 
iguale al original. 

IC3.5 La calidad del material gemológico se establece, examinándolo con lupa de 10x, detectando 
grietas u otros defectos, evaluando la profundidad de la culata y altura de la pieza de joyería, 
para separar el más adecuado al proceso de engaste sin riesgo de roturas, reventones del 
metal y zonas salientes puntiagudas. 

IC3.6 Los materiales a reponer se obtienen del suministrador de material gemológico, igualando 
tamaño, talla, transparencia, color y dureza, para que el resultado iguale al original. 

IC3.7 El mantenimiento operativo de los útiles (lupa 10X, filtro de Chelsa, calibre) se realiza 
interpretando la información técnica y gráfica de sus elementos, verificando el 
funcionamiento de sus mecanismos y comprobando la integridad de sus piezas, para 
asegurar el uso regular, optimizar los tiempos y conseguir la calidad en la ejecución. 

 

EC4 Preparar las piezas de joyería y herramientas de engastado, cumpliendo la normativa 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, para realizar 
operaciones previas al engastado con material gemológico asegurando la calidad. 

 

IC4.1 La pieza de joyería se limpia con ultrasonido o con cepillo (dependiendo de la naturaleza y 
del estado del material gemológico que contenga), para observar con más detalle la zona de 
engaste o la piedra a sustituir y asegurar la adherencia al fuste de sujeción. 

IC4.2 La pieza de joyería se sujeta inmovilizándola en un útil de sujeción (fuste, mordaza, entenalla, 
bola de grabador), para evitar deformaciones y manipularla cómodamente, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
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IC4.3 Las herramientas de desbaste se preparan, seleccionando buriles, fresas, brocas, limas y lijas, 

cumpliendo la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental, para adaptarlas a las distintas clases de engastado y a la forma de las 
piedras. 

IC4.4 Los buriles se preparan "sacando pala" con amoladora, afilándolos y asentado los filos 
periódicamente con afiladoras mecánicas y piedra específicas, cumpliendo la normativa 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, para practicar 
en condiciones óptimas los diferentes tipos de engaste. 

IC4.5 Las brocas se preparan, afilándolos periódicamente con afiladoras mecánicas, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, 
para practicar los diferentes tipos de taladros. 

IC4.6 Los cortes previos se efectúan burilando o fresando el metal, igualando la zona de reparación, 
y cumpliendo la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental, para asegurar el asiento del material gemológico y la uniformidad del 
conjunto original. 

IC4.7 Las máquinas de engastado neumático se preparan, interpretando tablas específicas de 
presión, regulando presión de salida de compresor, cadencia de los golpes en la "pieza de 
mano", seleccionando potencia y tiempos, y cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, para ajustar los parámetros a 
las características del metal y el tipo de engastado. 

IC4.8 Las lentes binoculares de engastado se preparan, regulando la luz y el enfoque y limpiando 
frecuentemente las lentes, para ajustar los parámetros a las características del engastado. 

IC4.9 El mantenimiento operativo de los equipos y herramientas del puesto de trabajo del 
engastador se realiza interpretando la información técnica y gráfica de sus elementos, 
verificando el funcionamiento de sus mecanismos y comprobando la integridad de sus piezas, 
para asegurar el uso regular, optimizar los tiempos y conseguir la calidad en la ejecución. 

 

EC5 Realizar los engastados de piedras preciosas en piezas de joyería, utilizando máquinas, 
herramientas, útiles y aparatos ópticos, cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, realizando los cortes de 
lustre o filetes, sujetando las piedras y manteniendo la distribución, nivelación y tonalidad 
original del material geológico, para asegurar la sujeción del material gemológico. 

 

IC5.1 El análisis de la pieza de joyería se realiza, observando la estructura y la forma de la zona de 
engastado de piedras preciosas e identificando deterioros con lupa de 10X, para realizar la 
intervención que asegure la sujeción del material gemológico en sus respectivos 
alojamientos. 
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IC5.2 La fijación del material gemológico se realiza con buriles, cinceles, bruñidores y ceñidores, 

asegurando cada piedra, encubriéndola lo menos posible, para mantener la máxima 
visibilidad del material gemológico durante el proceso de engastado. 

IC5.3 Los cortes de lustre o filetes se efectúan, burilando de forma que se iguale la zona de 
reparación para asegurar una fiabilidad con el conjunto, cumpliendo la normativa aplicable 
sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

IC5.4 Las piedras engastadas con granos se sujetan clavando el buril y sacando una parte de metal 
que sujete a la piedra, igualando cada grano al resto del conjunto en cantidad, limpieza y 
uniformidad, rematando con cortes de brillo y ruleteando si fuera necesario, y evitando que 
la zona reparada se diferencie del resto de la pieza de joyería, para asegurar la sujeción cada 
piedra y mantener la calidad original del engastado de la pieza de joyería. 

IC5.5 Las piedras engastadas con garras se sujetan repasando el cajeado en su caso, respetando la 
altura inicial, ciñendo cada pata a la piedra, y evitando que la zona reparada se diferencie del 
resto de la pieza, para asegurar la sujeción cada piedra y mantener la calidad original del 
engastado de la pieza. 

IC5.6 Las piedras engastadas con boquillas, carriles o calibrados se sujetan repasando el cajeado 
en su caso, respetando la altura inicial, cincelando el metal encima de la piedra, evitando 
huecos "ratoneras", recortando el material sobrante mediante cortes de lustre y repasando 
con lima y lija la forma original de la pieza de joyería, para asegurar la sujeción de cada piedra 
y mantener la calidad original del engastado. 

IC5.7 La calidad del engastado de las piedras preciosas repuestas se realiza con la lupa 10X, 
comprobando visualmente que el material gemológico no ha sufrido deterioro en el proceso 
de engastado y que las piedras no quedan torcidas, hundidas o altas respecto a la superficie 
de engaste, para asegurar la sujeción, la originalidad y homogeneidad del conjunto. 

IC5.8 La limpieza de la pieza de joyería se realiza con pulidora, ultrasonidos o cepillo, gestionando 
los residuos del proceso (goma laca, pasta de pulido, entre otros) y, en su caso, aplicando 
baños electrolíticos para terminarla y entregarla a la clientela. 

Contexto profesional 
 
Ámbito profesional 
 
 
Sectores productivos 
 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
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Medios de producción 
Buriles manuales. Buril neumático. Fresas. Grafiladoras. Micromotores y motores de brazo flexible. Mesa 
de pulir. Cepillos de pulir y pastas. Ultrasonido. Baños electrolíticos. Piedras de afilar o afiladoras 
mecánicas. Cinceles. Palillos de cera. Pinzas. Fuste. Entenalla. Bola de grabador. Goma lacre. Lacre. 
Granetes. Bruñidores. Lupa 10x. Filtro de Chelsea. Lente binocular. Bandeja para piedras. Calibres Alicates. 
Limas. Cola de ratón. Lija. Graneteadora y cabos universales 
 

Información utilizada o generada 
Normativa aplicable sobre Prevención de Riesgos Laborales y Protección Medioambiental. Sobres de 
recepción. Fichas técnicas. Operaciones de engastado. Información técnica sobre material gemológico. 
Tablas de equivalencia/peso para gemas. Listado de proveedores. Calidad. 


