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Competencia profesional 
 

 
 

Elementos de la competencia 
 

EC1 Desmontar el instrumento de viento mediante técnicas y procedimientos específicos, 
según el plan de intervención establecido por el técnico instrumentista superior, para cada 
tipo de instrumento, en condiciones de calidad y seguridad, para proceder a su 
mantenimiento y/o reparación. 

 

IC1.1 El proceso de desmontaje del instrumento de viento se realiza previo análisis del plan de 
intervención establecido acondicionamiento del área de trabajo y selección, preparación de 
útiles, herramientas, equipos y materiales, utilizando los Equipos de Protección Individual 
(EPI), para garantizar la calidad de la intervención, ajustarse a cada instrumento y prevenir 
riesgos laborales y ambientales. 

IC1.2 El desmontaje del mecanismo se realiza de forma secuencial siguiendo las instrucciones 
reflejadas en el plan de intervención establecido para asegurar la integridad y funcionalidad 
de todas las piezas o elementos del instrumento. 

IC1.3 Los sistemas dobles del mecanismo, en su caso, se desmontan extrayendo los pines o 
tornillos de bloqueo, utilizando herramientas manuales (destornillador de precisión, 
punzones, martillos, entre otros) para comprobar el estado de oxidación y lubricación del eje 
interno. 
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IC1.4 La extracción de los tornillos de regulación se realiza mediante destornilladores de precisión, 

verificando su estado de funcionamiento para garantizar la integridad del sistema de 
regulación. 

IC1.5 El proceso de desmontaje se verifica a partir del plan de intervención, completándolo en su 
caso, para garantizar la calidad del proceso. 

 

EC2 Extraer las zapatillas, elementos silenciadores y apoyos de las llaves de instrumentos de 
viento, mediante técnicas y procedimientos específicos, según el plan de intervención 
establecido por el técnico instrumentista superior, para cada tipo de instrumento, en 
condiciones de calidad y seguridad para proceder a su limpieza, mantenimiento y/o 
reparación. 

 

IC2.1 El proceso de extracción de zapatillas, elementos silenciadores y apoyos de las llaves, se 
realiza previo análisis del plan de intervención establecido, acondicionamiento del área de 
trabajo, selección y preparación de útiles, herramientas y materiales y utilizando los Equipos 
de Protección Individual (EPI), para garantizar la calidad de la intervención, ajustarse a las 
necesidades de cada instrumento y prevenir riesgos laborales y ambientales. 

IC2.2 El procedimiento de extracción de las zapatillas se realiza una vez desmontada la llave de 
forma manual, según el plan de intervención establecido para cada tipo de instrumento, 
zapatilla y sistema de sujeción para asegurar la integridad de la llave. 

IC2.3 Los elementos silenciadores y apoyo de las piezas metálicas se despegan, en su caso, 
utilizando rascadores manuales cerciorándose de no deteriorar ni dejar restos de 
pegamentos sobre el mecanismo para mantener el acabado de la pieza sin ralladuras u otros 
daños y garantizar una posterior adhesión de uno nuevo. 

IC2.4 El proceso de extracción de zapatillas y elementos silenciadores y apoyos de las llaves se 
verifica a partir del plan de intervención de manera visual y manual, completándolo y 
realizando correcciones en su caso para garantizar la calidad del proceso. 

 

EC3 Realizar la limpieza y desoxidación de las superficies metálicas del instrumento de viento, 
mediante técnicas y procedimientos específicos, según el plan de intervención establecido 
por el técnico instrumentista superior, para cada tipo de instrumento en condiciones de 
seguridad y calidad, para restablecer su estado original, mejorar su estética y optimizar el 
proceso de mantenimiento y reparación integral. 

 

IC3.1 El proceso de limpieza y/o desoxidación de las superficies metálicas del instrumento de 
viento se realiza previo análisis del plan de intervención establecido, acondicionamiento del 
área de trabajo, selección y preparación de útiles, herramientas, equipos y materiales y 
utilizando los Equipos de Protección Individual (EPI), para garantizar la calidad de la 
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intervención, ajustarse a las necesidades de cada instrumento y prevenir riesgos laborales y 
ambientales. 

IC3.2 Los elementos de regulación y apoyo de las piezas metálicas se despegan, en su caso, 
utilizando rascadores manuales cerciorándose de no deteriorar ni dejar restos de 
pegamentos sobre el mecanismo para mantener el acabado de la pieza sin ralladuras u otros 
daños y garantizar una posterior adhesión de uno nuevo. 

IC3.3 Las piezas metálicas individuales del mecanismo del instrumento se colocan en bandejas u 
otros recipientes para garantizar su integridad y su localización visual durante el proceso de 
limpieza y/o desoxidación. 

IC3.4 Las marcas de óxido sobre las superficies no lacadas de los elementos metálicos del 
instrumento se someten a procedimientos químicos, manuales o mecánicos, según su 
material y acabado para eliminarlas, garantizando la integridad de sus relieves (chimeneas y 
oídos, entre otros). 

IC3.5 La limpieza de las superficies lacadas de los elementos metálicos se realiza con productos y 
útiles desengrasantes y no abrasivos (agua jabonosa, bayetas, trapos de algodón, entre otros) 
para eliminar la suciedad, evitando desgastes o daños en su acabado. 

IC3.6 La pasta pulidora o líquido químico de limpieza de los elementos metálicos del instrumento 
se eliminan con líquidos desengrasantes y no abrasivos (agua jabonosa, productos químicos 
de limpieza, entre otros) para evitar deterioros causados por su acumulación. 

IC3.7 Los elementos metálicos (llaves, cuerpos, cabeza, patas, entre otros) se secan de forma 
manual o por medios mecánicos después de su limpieza para evitar la oxidación. 

IC3.8 El proceso de limpieza se verifica a partir del plan de intervención de manera visual y manual, 
completándolo y realizando repasos en su caso para garantizar la calidad del proceso. 

 

EC4 Realizar la limpieza, pulido e hidratación de cuerpos de instrumentos de viento, mediante 
técnicas y procedimientos específicos, según el plan de intervención establecido por el 
técnico instrumentista superior para cada tipo de instrumento, en condiciones de 
seguridad y calidad para restablecer su estado original, mejorar su estética y optimizar el 
proceso de mantenimiento y reparación integral. 

 

IC4.1 El proceso de limpieza e hidratación del cuerpo en madera se realiza previo análisis del plan 
de intervención establecido, acondicionamiento del área de trabajo, selección y preparación 
de útiles, herramientas, equipos y materiales, y utilizando los Equipos de Protección 
Individual (EPI), para garantizar la calidad de la intervención y ajustarse a las necesidades de 
cada instrumento, prevenir riesgos laborales y ambientales. 

IC4.2 La limpieza exterior e interior de los cuerpos construidos en madera se realiza respetando 
sus propiedades, mediante procedimientos manuales o mecánicos, utilizando materiales 
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abrasivos (algodón de acero, varas de limpieza, entre otros), ceras, aceites u otros líquidos, 
para eliminar la suciedad evitando daños en su acabado. 

IC4.3 La limpieza exterior e interior de los cuerpos construidos en material sintético (tipo Green-
line, ABS, plástico, entre otros) se realiza respetando sus propiedades, con líquidos 
desengrasantes y no abrasivos (agua jabonosa, productos químicos de limpieza, entre otros) 
para eliminar la suciedad evitando daños en su acabado. 

IC4.4 La suciedad contenida dentro del taladro del instrumento se elimina mediante medios 
manuales y/o mecánicos (algodón de acero, varas de limpieza, entre otros) evitando 
modificaciones en el diámetro interior del taladro para garantizar la integridad del 
instrumento. 

IC4.5 La limpieza de los oídos del instrumento musical de viento-madera se realiza mediante pulido 
e hidratación de forma manual o mecánica, en el caso de cuerpos en madera y con 
herramientas manuales o útiles de limpieza (cepillos manuales, bastones de algodón, entre 
otros) en el caso de cuerpos de material sintético, asegurando preservar sus condiciones y 
diseño originales para eliminar la suciedad garantizando su funcionalidad. 

IC4.6 El procedimiento de pulido del cuerpo de madera se realiza aplicando pastas de pulido a 
mano o con cepillos, repartiéndola uniformemente y abrillantando de forma manual (con 
trapos de algodón, microfibra, entre otros) o mecánica (con pulidora provista de cepillos de 
algodón o tela), para garantizar el resultado previsto, respetando las condiciones y diseño 
originales del instrumento. 

IC4.7 La aplicación de aceites en cuerpos de madera se realiza por inmersión o de forma manual, 
dependiendo del estado de desecación de la madera, respetando su acabado y naturaleza 
para garantizar el grado de absorción e hidratación óptima. 

IC4.8 El proceso de limpieza e hidratación se verifica a partir del plan de intervención de manera 
visual y manual, completándolo y realizando repasos en su caso para garantizar la calidad del 
proceso. 

 

EC5 Realizar las operaciones de selección, pegado y recorte de elementos silenciadores en el 
mecanismo de instrumentos de viento, mediante técnicas y procedimientos específicos, 
según el plan de intervención establecido por el técnico instrumentista superior para cada 
tipo de instrumento en condiciones de calidad y seguridad, para proceder a su posterior 
montaje. 

 

IC5.1 Las operaciones de selección, pegado y recorte de elementos silenciadores en el mecanismo 
se realizan previo análisis del plan de intervención establecido, acondicionamiento del área 
de trabajo, selección y preparación de útiles, herramientas, equipos y materiales, y utilizando 
los Equipos de Protección Individual (EPI), para garantizar la calidad de la intervención, 
ajustarse a las necesidades de cada instrumento y prevenir riesgos laborales y ambientales. 
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IC5.2 El espesor de los elementos silenciadores (corchos, fieltros u otros) se determina y selecciona 

en función de la apertura establecida para la llave correspondiente, teniendo en cuenta el 
espesor de la zapatilla a instalar para permitir un ajuste definitivo durante el proceso de 
finalización. 

IC5.3 El encolado de elementos silenciadores pre-cortados (corchos, fieltros u otros) se realiza 
siguiendo las instrucciones del pegamento para asegurar su adherencia y prevenir riesgos 
laborales y ambientales. 

IC5.4 El ancho y largo del elemento silenciador o de apoyo se ajusta con cuchillas u otras 
herramientas de corte finalizándola, en su caso, con piedra pómez u otras lijas para dejar las 
caras de las piezas adheridas con un corte limpio y sin desgarros. 

IC5.5 Las operaciones de selección, pegado y recorte de elementos silenciadores se verifica a partir 
del plan de intervención de manera visual y manual, completándolo y realizando repasos en 
su caso para garantizar la calidad del proceso. 

 

EC6 Realizar las operaciones de mantenimiento o sustitución de corchos de espigas o tudel de 
instrumentos de viento, mediante técnicas y procedimientos específicos, según el plan de 
intervención establecido por el técnico instrumentista superior para cada tipo de 
instrumento para proceder a su posterior montaje. 

 

IC6.1 Las operaciones de mantenimiento o sustitución de corchos de espigas o tudel se realizan 
previo análisis del plan establecido, acondicionamiento del área de trabajo, selección y 
preparación de útiles, herramientas, equipos y materiales, y utilizando los Equipos de 
Protección Individual (EPI), para garantizar la calidad de la intervención, ajustarse a las 
necesidades de cada instrumento y prevenir riesgos laborales y ambientales. 

IC6.2 El mantenimiento de los corchos de tudel o espiga se realiza limpiándolos con productos 
desengrasantes (líquidos, grasas u otros) y paños o tejidos suaves (trapos de algodón, entre 
otros) para evitar daños sobre la superficie. 

IC6.3 El espesor del nuevo corcho de espiga o de tudel se selecciona teniendo en cuenta el 
diámetro interno de la cuenca del ensamble, verificando su calidad para garantizar un 
ensamblaje estable y estanco entre las partes del instrumento. 

IC6.4 El ancho y el largo de la tira de corcho a instalar se determinan tomando las medidas 
correspondientes en el tudel o de la cavidad de la espiga después de eliminar el corcho y 
residuos existentes, con herramienta manual (rascadores, lijas, cepillos abrasivos, soplete, 
entre otros) para establecer la superficie a cortar de una plancha. 

IC6.5 La pieza de corcho resultante se bisela por uno de sus extremos para aumentar la superficie 
de encolado de los dos y evitar fugas. 
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IC6.6 El encolado de las piezas precortadas de corcho se realiza siguiendo las instrucciones del 

fabricante del pegamento para asegurar su adherencia y prevenir riesgos laborales y 
ambientales. 

IC6.7 El grosor final del corcho se obtiene lijando la superficie mediante medios manuales y/o 
mecánicos para garantizar un ensamblaje estable y estanco entre las partes del instrumento. 

IC6.8 Las operaciones de mantenimiento o sustitución de corchos de espigas o tudel se verifican a 
partir del plan de intervención de manera visual y manual, completándolo y realizando 
repasos en su caso para garantizar la calidad del proceso. 

 

EC7 Realizar las operaciones de mantenimiento o sustitución del corcho de la cabeza de la 
flauta, mediante técnicas y procedimientos específicos, según el plan de intervención 
establecido, por el técnico instrumentista superior para cada tipo de instrumento de 
viento, en condiciones de calidad y seguridad para proceder a su ajuste final. 

 

IC7.1 Las operaciones de mantenimiento o sustitución del corcho de la cabeza de la flauta se 
realizan previo análisis del plan de intervención establecido, acondicionamiento del área de 
trabajo, selección y preparación de útiles, herramientas, equipos y materiales y utilizando los 
Equipos de Protección Individual (EPI), para garantizar la calidad de la intervención ajustarse 
a las necesidades de cada instrumento y prevenir riesgos laborales y ambientales. 

IC7.2 La limpieza y mantenimiento del corcho de la cabeza se realiza con productos de limpieza 
(agua jabonosa, grasas u otros productos), de forma manual o mecánica, comprobando su 
estado (espesor, flexibilidad, porosidad, entre otros) para asegurar el sellado dentro de la 
cabeza. 

IC7.3 El corcho y su tornillo de sujeción se extrae por el extremo cónico mayor de la cabeza, 
evitando dañar la superficie, con herramientas manuales de extracción (desmontadores de 
corcho de cabeza, entre otros) para asegurar la integridad de la superficie del tubo. 

IC7.4 El nuevo corcho de la cabeza se fija al tornillo de sujeción y placa, utilizando, si procede, 
adhesivos reversibles o removibles, después de eliminar el corcho y residuos existentes, con 
herramienta manual (rascadores, lijas, cepillos abrasivos, soplete, entre otros), garantizando 
su integridad para evitar fugas de aire. 

IC7.5 El nuevo corcho de la cabeza se selecciona teniendo en cuenta el espesor requerido 
verificando su calidad, para garantizar su función. 

IC7.6 El diámetro del corcho se reduce mediante lijado, verificando su medida mediante calibre u 
otros instrumentos de medida, situando el conjunto de los elementos dos tercios dentro de 
la longitud de la cabeza para garantizar su estanqueidad. 

IC7.7 La situación final del corcho de la cabeza, se asegura utilizando, durante su colocación, las 
varas de medición acordes al diseño y modelo del fabricante para garantizar su posición. 
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IC7.8 Las operaciones de mantenimiento o sustitución del corcho de la cabeza de la flauta se 

verifican a partir del plan de intervención de manera visual y manual, completándolo y 
realizando repasos en su caso para garantizar la calidad del proceso. 

Contexto profesional 
 
Ámbito profesional 
 
 
Sectores productivos 
 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Actividad significativa 
 

Medios de producción 
Recipientes de transporte de piezas (bandejas entre otros). Herramientas de corte (cuchillas, entre otros). 
Destornilladores de precisión. Alicates sin dentar de puntas redondas y planas. Gancho de muelles. 
Rascadores. Instrumentos de medida (calibres, reglas, varas de limpieza con marcas de situación del 
corcho de la cabeza). Cuchillas. Bastones de algodón. Bastones limpiapipas. Varas de limpieza. Trapos de 
algodón. Materiales abrasivos (papel de lija, piedra pómez, algodón de acero, lana de acero, discos de 
pulir). Pinzas. Cepillos. Motor de banco. Minimotor de mano. Compresor de aire. Pulidoras. Pegamento 
de contacto. Pegamentos naturales, reversibles o removibles. Desengrasantes no abrasivos (jabón neutro, 
entre otros). Material silenciador (corchos, fieltros entre otros). Pastas de pulir. Líquido desoxidante. 
Trapos de pulir. Aceites para madera. Equipos de Protección Individual -EPI- (mascarillas, gafas de 
protección, guantes). 
 

Información utilizada o generada 
Manuales de procedimientos/instrucciones de desmontaje. Fichas o partes de trabajo. Manuales de 
utilización de equipos y herramientas. Manuales tratamiento madera y limpieza. Instrucciones de limpieza 
con líquidos desoxidantes o pastas abrasivas. Partes. Registros de trabajo e incidencias durante la 
intervención. Normas sobre prevención de riesgos laborales y ambientales. Manual de procedimientos de 
calidad. 


