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Estándar de competencias profesionales 
 

Montar y mantener instalaciones destinadas a redes de gestión, control, 
seguridad y comunicación interior en edificios 
 
 
 Familia Profesional Electricidad y Electrónica 
 Nivel   2 
 Código   ECP2272_2 
 Estado   BOE 
 Publicación  Orden EFD/374/2026 RD 268/2017 
 Normativa  RD 268/2017 RD 532/2025 
 
 
Competencia profesional 
 

Montar y mantener instalaciones de telecomunicación destinadas a las redes de gestión, control, 
seguridad y comunicación interior en edificios o conjuntos de edificaciones, desplegando e 
instalando la red de distribución y los equipos y elementos propios de cada tipo de instalación, 
conforme a la documentación técnica, asegurando su funcionalidad y cumpliendo las normativas 
aplicables de comunicaciones, eléctrica, medioambiental, de protección de datos y sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 

Elementos de la competencia e indicadores de calidad 
 

EC1 Instalar canalizaciones, registros, armarios y otros elementos accesorios para el montaje 
de redes de telecomunicaciones de gestión, control, seguridad y comunicación interior en 
edificios, siguiendo el replanteo, proyecto y/o memoria técnica, acopiando, distribuyendo 
y fijando el material en condiciones de calidad. 

 

IC1.1 Las condiciones de los espacios destinados a la ubicación de canalizaciones, registros, 
armarios, “racks” y otros elementos de la instalación, se verifican comprobando, entre 
otros: 

 - Que las dimensiones reales de la obra civil coinciden con lo expuesto en el proyecto. 

 - Que se facilita acceso a los registros, armarios y otros elementos para su mantenimiento 
y revisión, asegurándose de que su entorno operativo quede libre de obstáculos en todas 
sus partes funcionales o móviles. 
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 - Que en recintos cerrados se dispone, bien de ventilación natural directa, bien de 

ventilación natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador estático, bien de 
ventilación mecánica que permita una renovación total del aire de al menos dos veces por 
hora. 

 - Que la temperatura y humedad del espacio se encuentra dentro de los márgenes mínimo 
y máximo recogidos en las especificaciones técnicas de los equipos o proyecto, midiendo 
valores y teniendo en cuenta pruebas nocturnas y diurnas. 

 - Que los registros, armarios o “racks” quedan protegidos ante pérdidas, fugas o 
proyecciones en conducciones anexas de agua u otros líquidos, asegurando que en dicho 
caso la sala o ubicación disponga de un sistema funcional de extracción pasiva (desagüe) 
que permita la evacuación de los líquidos. 

IC1.2 La instalación se replantea, analizando paredes, suelos, techos y alturas de trabajo, 
comprobado la dirección de las canalizaciones y ángulos de giro, radios de curvatura y 
garantizando la posibilidad de futuras ampliaciones de la infraestructura, para detectar 
inconsistencias entre proyecto y obra civil, tomando nota de las mismas y comunicándolas 
al inmediato superior o, en su caso, al proyectista. 

IC1.3 Las herramientas (taladro percutor, brocas, coronas, martillo, nivel láser, flexómetro, 
detector de tubos de agua bajo cemento, detector de canalizaciones eléctricas bajo 
cemento, destornilladores eléctricos, alicates, tijeras, cortatubos, amoladora, escalera, 
entre otros) y materiales (tubos, canaletas, bandejas de rejilla, registros, armarios, cuadros, 
tojinos, tacos para bridas, tornillos, bridas y otros pequeños elementos accesorios) se 
acopian, distribuyéndolos en los espacios, efectuando ajustes para asegurar que cumplen 
las especificaciones y que se sigue la relación establecida en la documentación técnica del 
proyecto, según el Plan de montaje previsto. 

IC1.4 Las canalizaciones se ajustan al trazado de la instalación mediante operaciones de 
mecanizado tales como cortado, doblado o ingleteado, entre otras, siguiendo los planos del 
proyecto e instrucciones de montaje de la entidad fabricante de cada uno de los elementos, 
respetando los parámetros de longitud, dirección, ángulos, radios de curvatura y paso de 
muros, suelos y techos especificados en el proyecto, manteniendo las características 
nominales y los parámetros de calidad técnica y estética. 

IC1.5 Las canalizaciones, cajas, armarios, registros, “racks” y otros accesorios, se montan 
asegurando la sujeción mecánica en base al tipo de superficie de anclaje y adaptándose a 
las circunstancias en caso de instalación interior o exterior, de acuerdo con criterios de 
calidad técnica y estética. 

IC1.6 Los paneles, pletinas o sub-chasis se instalan en el interior de registros, armarios y “racks”, 
entre otros, ordenándolos de modo que los elementos de mayor peso queden en la parte 
inferior y garantizando la facilidad de acceso y la operatividad. 
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IC1.7 El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 

por la entidad responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, 
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las 
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

IC1.8 Los embalajes, residuos y componentes desechables se separan, gestionándolos y 
almacenándolos, según tipología, peligrosidad y según criterios de reducción en origen, 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación y garantizando el cumplimiento de la 
normativa sobre residuos aplicable. 

 

EC2 Tender el cableado para la instalación destinada a las redes de telecomunicaciones de 
gestión, control, seguridad y comunicación interior del edificio, siguiendo los esquemas y 
planos en proyecto y/o memoria técnica, desplegándolo a través de las canalizaciones, en 
condiciones de seguridad. 

 

IC2.1 Los materiales tales como cableado y conectores, entre otros, se acopian, comprobando 
que se ajustan a las especificaciones del proyecto o memoria técnica. 

IC2.2 Las herramientas tales como fusionadora, polímetro, tijeras, pelacables, guías pasacable, 
herramientas de corte y compresión para conectores, estañadores, destornilladores, entre 
otros, y los instrumentos de medida tales como medidor de potencia óptica, generador de 
luz, localizador visual de fallas o "Visual Fault Locator" (VFL), medidor de campo y analizador 
de redes, entre otros, se acopian comprobando que se encuentran en condiciones de uso, 
reemplazándolas o reparándolas en su caso y asegurándose de que los instrumentos de 
medida se encuentran calibrados y conformes a la normativa metrológica aplicable. 

IC2.3 Los cables se distribuyen en base a las indicaciones trasladadas en el proyecto sobre 
número y tipo de conductores, sección de los cables, categoría Ethernet, colores 
homologados, usos de los conductos, control de no saturación de la canalización, entre 
otros, incluidas en planos y esquemas, en función de su tipología (unifilares, balanceados, 
de pares trenzados, fibras ópticas y coaxiales, entre otros). 

IC2.4 El cableado se dispone a través de las canalizaciones, registros, armarios y “racks”, 
agrupándolos por tipología del cable, garantizando que no resultan modificadas sus 
características técnicas, respetando sus radios de giro, evitando en todo momento nudos, 
ángulos muy cerrados, compresión o tracción excesiva o cualquier otra circunstancia que 
pueda ocasionar el degradado del cable, teniendo en cuenta la diferenciación por tipología 
de línea, guardando las distancias normalizadas entre ellas y garantizando su calidad 
estética y funcional. 

IC2.5 Los conectores, se insertan en el cableado, mediante atornillado, soldadura, engastado, 
crimpado, fusión, entre otras operaciones, siguiendo las instrucciones de las entidades 
fabricantes y cumpliendo con los estándares de conectorización, usando herramientas 
específicas para cada tipo de conector y cable y usando preferentemente latiguillos 
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prefabricados en aquellas conexiones que puedan sufrir una constante manipulación 
(registros, armarios y “racks”). 

IC2.6 El cableado se verifica utilizando los equipos de medida y comprobación según su tipología, 
para asegurar los parámetros o valores de calidad técnica en cada tramo conectorizado. 

IC2.7 El cableado se etiqueta, usando anillos y marcadores codificados para cables, mediante 
herramientas de marcado tales como etiquetadoras con texto y códigos en papel o en 
fundas termorretráctiles para cables, asegurando la legibilidad, previniendo su deterioro y 
siguiendo la codificación establecida en la memoria técnica y/o proyecto para identificar 
los circuitos y líneas representados en los esquemas. 

IC2.8 El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimenta utilizando el modelo establecido 
por la entidad responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, 
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las 
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

IC2.9 Los embalajes, residuos y componentes desechables se separan, gestionándolos y 
almacenándolos, según tipología, peligrosidad y según criterios de reducción en origen, 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación y garantizando el cumplimiento de la 
normativa sobre residuos aplicable. 

 

EC3 Instalar los equipos y elementos destinados a la provisión de servicios en la infraestructura 
de redes de telecomunicaciones de gestión, control, seguridad y comunicación interior de 
edificios, distribuyéndolos, fijándolos y conectándolos, siguiendo el proyecto o memoria 
técnica. 

 

IC3.1 Los equipos y elementos tales como cámaras, conmutadores de red o “switches”, “routers”, 
sensores, actuadores, equipos de grabación, conversores de medio (Datos/Fibra óptica 
"FO” y viceversa), equipos de alimentación, intercomunicadores (video porteros), latiguillos 
prefabricados, entre otros, se acopian siguiendo el Plan de instalación y comprobando que 
se ajustan a las especificaciones del proyecto o memoria técnica. 

IC3.2 Los equipos se instalan, fijándolos en sus ubicaciones, según planos y esquemas recogidos 
en el proyecto o memoria técnica y siguiendo las indicaciones de instalación recogidas en 
la documentación técnica de la entidad fabricante. 

IC3.3 El cableado de conexión de los equipos se conecta, organizándolo y teniendo en cuenta la 
separación entre latiguillos de comunicación y latiguillos de alimentación, peinándolos y 
embridándolos de modo que se facilite su identificación y mantenimiento, garantizando la 
fiabilidad mecánica y eléctrica de las conexiones, no agrupando, ni apretando en exceso los 
mazos de cableado en ese caso para facilitar la disipación de la temperatura en cables de 
alimentación. 
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IC3.4 Los latiguillos con protección frente a radiaciones eléctricas (malla) se aseguran mediante 

puesta a tierra, para evitar ruidos eléctricos o degradaciones de la señal en las 
comunicaciones. 

IC3.5 Los equipos y sus conexiones se etiquetan siguiendo el procedimiento y codificación 
establecidos en la memoria técnica o proyecto, de modo que se facilite la identificación de 
cada conexión y dispositivo y se asegure la durabilidad del etiquetado, teniendo en cuenta 
las posibles futuras ampliaciones. 

IC3.6 El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 
por la entidad responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, 
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las 
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

IC3.7 Los embalajes, residuos y componentes desechables se separan, gestionándolos y 
almacenándolos, según tipología, peligrosidad y según criterios de reducción en origen, 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación y garantizando el cumplimiento de la 
normativa sobre residuos aplicable. 

 

EC4 Realizar operaciones de puesta en marcha y entrega a la clientela de la instalación 
montada, siguiendo los pasos indicados en el proyecto o memoria técnica, así como los 
manuales técnicos de producto, arrancando cada subsistema de forma individual, 
realizando comprobaciones de funcionamiento y entregando la documentación de puesta 
en marcha a la persona contratante. 

 

IC4.1 El “software” de control se instala en su caso en un equipo informático o puesto de control 
de la instalación, configurando elementos tales como, la conexión al sistema, la detección 
de las cámaras y su seguimiento automatizado de movimientos, automatismos asociados 
(apertura de puertas, encendido de luces y detección de presencia, entre otros), según el 
procedimiento establecido en el manual de la entidad fabricante. 

IC4.2 Las funciones de los sistemas independientes, se configuran en función de su objetivo 
desde sus respectivas centralitas, según el procedimiento establecido en el manual de la 
entidad fabricante y respondiendo a las prestaciones concertadas con la persona 
contratante. 

IC4.3 El funcionamiento de los sistemas se comprueba, verificando que responden a las 
prestaciones concertadas con la persona contratante, asegurando entre otros aspectos: 

 - La conexión bidireccional entre sistema de mando y control y elementos. 

 - El control de las funciones diseñadas para los anteriores tales como: control de 
movimiento, detección de presencia, grabación, entre otros. 
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 - La actuación de los sistemas de seguridad de cada equipo, provocando su disparo, según 

especificaciones de la entidad fabricante y prescripciones de la normativa del ámbito 
aplicable. 

 - Los valores especificados para los parámetros característicos de la alimentación eléctrica, 
protecciones y puesta a tierra, cumpliendo lo establecido en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (REBT) y otra normativa aplicable vinculada. 

 - El funcionamiento de otras prestaciones de las instalaciones y de los sistemas 
implantados, tales como intercomunicación, megafonía, eficiencia energética, confort, 
entre otras, revisando que ante cambios de estado provocados estos sistemas actúen del 
modo descrito en el proyecto, o bien bajo las prestaciones establecidas por la entidad 
fabricante. 

IC4.4 La puesta en marcha se revisa de modo conjunto con la persona contratante, mostrándole 
sus funcionalidades de forma que se valide la respuesta de todas aquellas prestaciones 
concertadas. 

IC4.5 Los manuales de la instalación, así como todos los documentos técnicos destinados a la 
persona usuaria, se recopilan, entregándolos a la persona contratante, ordenados y 
agrupados, incluyendo un protocolo de actuación, que permita al mismo la puesta en 
marcha y uso del sistema. 

IC4.6 El parte de trabajo y/o informe técnico se cumplimentan utilizando el modelo establecido 
por la entidad responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, 
materiales e incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las 
modificaciones introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

 

EC5 Mantener la infraestructura de redes de telecomunicaciones de gestión, control, seguridad 
y comunicación interior en edificios, realizando comprobaciones y actuaciones destinadas 
a asegurar la continuidad del servicio o la modificación de sus funciones, según el Plan de 
mantenimiento y el proyecto o memoria técnica. 

 

IC5.1 El mantenimiento preventivo de la instalación se desarrolla de manera periódica, 
efectuando operaciones tales como inspecciones visuales, pruebas de funcionamiento, 
comprobación de parámetros, limpieza de lentes y conectores ópticos, ajuste o sustitución 
de elementos por proximidad a la finalización de su vida útil, entre otros, siguiendo los 
procedimientos y el tiempo de respuesta recogidos en el Plan de mantenimiento, para 
detectar disfunciones o averías. 

IC5.2 Las disfunciones o averías se diagnostican mediante la comprobación funcional y/o medida 
de los parámetros característicos de cada elemento de la instalación, estableciendo el tipo, 
la causa, los elementos afectados y las soluciones posibles, entre otros aspectos, así como 
la estimación del coste de su reparación, para iniciar el mantenimiento correctivo. 
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IC5.3 Las disfunciones o averías se solucionan mediante reparación simple o sustitución 

siguiendo el protocolo previsto en el Plan de mantenimiento, y teniendo en cuenta el/los 
manuales de instrucciones de la entidad fabricante del producto, usando, en el caso de 
sustitución, equipos, mecanismos y componentes idénticos o equivalentes al averiado y 
configurándolos de la misma manera que el equipo sustituido. 

IC5.4 Los elementos reparados o sustituidos se comprueban, verificando su funcionamiento y 
asegurando los niveles de calidad técnica y estética según el manual de la entidad 
fabricante y el proyecto o memoria técnica. 

IC5.5 El mantenimiento evolutivo de las instalaciones se efectúa, realizando ampliaciones y/o 
modificaciones de acuerdo con los nuevos requerimientos, siguiendo la memoria técnica o 
proyecto de ampliación/modificación si lo hubiere y manuales de la entidad fabricante, 
asegurando los niveles de calidad técnica y estética y anotando en el libro de 
mantenimiento las modificaciones. 

IC5.6 La configuración de los equipos se modifica en su caso, comprobando que se cumplen las 
nuevas necesidades de la persona contratante, siguiendo el manual de la entidad fabricante 
y el proyecto de ampliación o memoria técnica. 

IC5.7 El parte de mantenimiento se cumplimenta utilizando el modelo establecido por la entidad 
responsable de la instalación, recogiendo datos sobre operaciones, tiempos, materiales e 
incidencias detectadas, entre otros, e incorporando, en su caso, las modificaciones 
introducidas en las acciones o aspectos previstos en la orden de trabajo. 

IC5.8 Los embalajes, residuos y componentes desechables se separan, gestionándolos y 
almacenándolos, según tipología, peligrosidad y según criterios de reducción en origen, 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación y garantizando el cumplimiento de la 
normativa sobre residuos aplicable. 

Contexto profesional 
 
Ámbito profesional 
Desarrolla su actividad profesional en el área de instalaciones de telecomunicación, dedicado/a 
al montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios; en 
entidades de naturaleza pública o privada, en empresas de cualquier tamaño, tanto por cuenta 
propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo, 
en su caso, funcional y/o jerárquicamente de personal técnico superior. Puede tener personal a 
su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para 
todas las personas de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Sectores productivos 
Se ubica en el sector productivo de Electricidad y Electrónica, en el subsector de Instalaciones de 
telecomunicación. 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Técnicos instaladores de redes de gestión, control, sistemas de seguridad y comunicación interior 
en edificios 
 

Medios de producción 
Herramientas para trabajos eléctricos: tijeras, pelacables, guías pasacables, tenazas, prensaterminales, 
herramientas de compresión, soldador y desoldador (soldadura blanda), útiles específicos de 
conectorización, fusionadora de fibra óptica, entre otros. Herramientas para trabajos mecánicos: taladro 
percutor, brocas, coronas, martillo, nivel láser, detector de tubos de agua bajo pared, detector de 
canalizaciones eléctricas bajo cemento, alicates, destornilladores, llaves de apriete, remachadora, 
cortatubos, curvadora de tubos metálicos, curvadora de tubos de plástico por calor, amoladora, escalera, 
entre otros. Instrumentos de medida: flexómetro, multímetro, telurómetro, medidor de aislamiento, 
medidor de campo, certificador de redes, fuente de luz, reflectómetro (OTDR) ("Optical Time Domain 
Reflectometer"), medidor de potencia óptica, entre otros. Materiales: elementos de puesta a tierra, 
canalizaciones (tubos, canaletas, bandejas de rejilla), registros, armarios, "racks" y elementos de sujeción 
(tojinos, tacos para bridas, bridas, tornillos, cables, conectores, entre otros). Equipos activos y 
mecanismos auxiliares: fuentes de alimentación, elementos de protección, elementos de comunicación 
interior y control de accesos, cámaras, sensores, detectores, cerraduras eléctricas, tomas, monitores, 
telefonillos o video porteros, unidades programables, centralitas y actuadores, entre otros. Herramientas 
informáticas: equipo informático y "software" específico para la gestión y consulta de los sistemas 
instalados, entre otros. 
 

Información utilizada o generada 
Normativa laboral general (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (REBT); Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones, (ICT); normativa aplicable de edificación y seguridad contra incendios; convenio 
colectivo; Plan de igualdad y protocolos de no discriminación, normativa aplicable sobre protección de 
datos). Normativa sobre prevención de riesgos laborales (Plan de seguridad y salud en el trabajo, 
evaluaciones de riesgos, Equipos de Protección Individual (EPI), equipos de protección colectivos, 
normativa específica sobre trabajos en altura y prevención de riesgo eléctrico, entre otras). Normativa 
sobre protección del medio ambiente (Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), gestión de residuos, 
entre otras). Normativa sobre calidad (documentos normativos UNE, normas ISO, reglamentos, procesos 
de adecuación a la norma, entre otras). Marco de desarrollo tecnológico en el que se desempeña la 
competencia (innovación e investigación, tecnologías habilitadoras en función de la tipología de personas 
trabajadoras, digitalización de procesos, computación en la nube o "cloud", tecnologías habilitadoras 
digitales (THD), Economía Circular y la Economía del Bien Común, entre otros). Documentos específicos 
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vinculados a la competencia descrita (documentación del proyecto de instalación o memoria técnica de 
ICT, órdenes de trabajo, partes de trabajo e informes técnicos: acta de replanteo, informe de montaje, 
partes de averías, entre otros; estimaciones económicas y presupuestos, documentación de las entidades 
fabricantes: manuales de equipos, catálogos, tarifas de productos, especificaciones técnicas, información 
técnica de los operadores, entre otras). Itinerario profesional en el que está integrado el perfil profesional 
(posición laboral en el proceso de producción, posibilidades de progresión, sectores vinculados con su 
competencia, entre otros). Organización laboral de la entidad en la que se desarrolla la actividad 
profesional (Economía Lineal, Economía Circular, modelo de gobernanza, entre otras). Información sobre 
requerimientos personales, sociales, éticos y emocionales, según la entidad (trabajo colaborativo, 
cooperación con otras personas ajenas al entorno de la entidad, resolución de conflictos, resolución de 
situaciones nuevas, capacidad de comunicación, gestión de tiempos, canalización de emociones, entre 
otras). 


